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Press Release
3 setembro 2014
A Sony oferece-lhe mais formas de desfrutar do Áudio de Alta Resolução em movimento
O Áudio de Alta Resolução aproxima-o do espírito e da alma da performance original do artista – como se estivesse a ouvi-lo num concerto ao vivo ou no estúdio de gravação. A Sony oferece agora uma gama alargada de opções para que desfrute de um som cristalino e de alta resolução em casa, nas férias ou nas suas deslocações diárias.
Com um desempenho áudio de excelência para um leitor de bolso, o Walkman® A15 estabelece um novo e emocionante padrão de referência em termos de som e estilo. Acompanhado por uma gama de auscultadores de alta resolução e um novo amplificador para auscultadores, irá envolvê-lo numa sumptuosa experiência de audição.
Walkman® A15
O leitor de música digital de Áudio de Alta Resolução mais pequeno e leve do mundo
, o requintado Walkman® NWZ-A15, envolve-o num mundo de som intenso e repleto de detalhes.
Adicionando características verdadeiramente audiófilas aos leitores de Áudio de Alta Resolução portáteis, o Walkman® A15 apresenta o amplificador digital S-Master HX™, exclusivo da Sony. Esta tecnologia avançada processa, com precisão, grandes quantidades de dados de áudio de ampla largura de banda, enquanto reduz o ruído e a distorção. Também é extremamente eficiente, permitindo uma autonomia de 30 horas durante a audição de fontes de alta resolução ou mesmo de 50 horas durante a audição de MP3.
O Walkman® A15 inclui detalhes que esperaria encontrar em componentes de áudio tipo de gama, como a solda de elevada pureza sem chumbo que é largamente utilizada no leitor, para obter um som incrivelmente detalhado com graves, médios e agudos equilibrados. Além disso, o cabo de alimentação reforçado por fios mais espessos oferece uma impedância reduzida, limitando a distorção e assegurando graves profundos e vibrantes. A estrutura extremamente rígida em alumínio fundido reduz ainda mais o ruído elétrico e estabiliza a reprodução do som. E, em vez dos condensadores cerâmicos convencionais, é utilizado um condensador POSCAP
 de elevada qualidade como bomba de carga para o amplificador digital S-Master HX™, de modo a minimizar ainda mais o ruído e a distorção.
Ainda que esteja a ouvir gravações de CD com taxas de bits mais baixas ou ficheiros de MP3 de elevada compressão, a tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) HX™ otimiza a qualidade das fontes de som comprimido até uma qualidade superior à do CD, recreando inteligentemente as informações de alta frequência perdidas. Assim, poderá desfrutar de uma nitidez próxima da Alta Resolução em toda a sua coleção musical.
Dispõe de espaço suficiente para satisfazer os fervorosos entusiastas da música. Pode aumentar a memória interna de 16 GB através da ranhura para cartões de memória microSD, que lhe permite acomodar grandes bibliotecas de áudio de Alta Resolução.
Auscultadores de áudio de alta resolução MDR-Z7
Agora, estão disponíveis auscultadores de alta qualidade que são o par perfeito para as melhores fontes de Áudio de Alta Resolução atuais. Os MDR-Z7 com suporte de cabeça elevam a sua experiência de audição até novos níveis de detalhe e envolvimento emocional, com uma filosofia de design irrepreensível que utiliza intensivamente materiais avançados.
Recentemente desenvolvida, a unidade condutora HD de 70 mm envolve a orelha do utilizador, transmitindo-lhe cada nuance da música com uma integridade surpreendente, desde subgraves poderosos até agudos cristalinos. As altas frequência críticas são fielmente reproduzidas até 100 kHz, proporcionando um som transparente com todos os detalhes harmónicos de um atuação ao vivo.
Quer esteja a ouvir um quarteto de cordas ou música rock, os diafragmas de Polímeros de Cristais Líquidos com revestimento de alumínio reduzem a coloração ao longo do espetro de áudio. 
Até as linhas de baixo mais exigentes são reproduzidas com ritmo e batidas precisos, graças ao Beat Response Control que aumenta o fluxo de ar para otimizar o movimento livre do diafragma.
A qualidade de áudio inigualável é complementada por uma experiência do utilizador confortável. As almofadas de grandes dimensões aliviam a pressão e foram concebidas em uretano, para uma combinação entre excelente isolamento e máximo conforto de utilização.
Mais uma melhoria, a estrutura de 4 fios do cabo dos auscultadores utiliza fios de ligação à terra separados, para reduzir as interferências entre os canais esquerdo e direito, e suporta a saída de áudio balanceada. Como complemento do cabo normal extraível, o cabo adicional suporta a ligação direta a dispositivos com saída de áudio balanceada, como o novo amplificador para auscultadores PHA-3AC. Além disso, o cabo OFC（Oxygen Free Copper）com revestimento de prata reduz a perda de transmissão de sinal.
Ideais para a audição de Alta Resolução em movimento, os auscultadores MDR-1A partilham muitas funções inovadoras com os MDR-Z7, incluindo os diafragmas LCP revestidos a alumínio nas suas unidades condutoras HD de 40 mm e o cabo OFC revestido a prata com condutores de ligação à terra separados.
Amplificador de Áudio de Alta Resolução para auscultadores PHA-3AC e auscultadores MDR-1ADAC
Desfrute de novos níveis de detalhe e transparência quando estiver a ouvir ficheiros de Áudio de Alta Resolução guardados no seu PC, smartphone, tablet ou leitor de música.
O amplificador para auscultadores PHA-3AC converte os sinais de Alta Resolução (PCM 384 kHz/32 bits e DSD) da saída digital do seu dispositivo, para que deles possa desfrutar através de auscultadores como os novos MDR-Z7. A tecnologia avançada de conversão D/A assegura um campo de som tridimensional incrivelmente espaçoso, com uma soberba separação de canais. Ideal para uma utilização em casa, a saída balanceada do amplificador pode acionar diretamente os MDR-Z7 para uma corrente de sinais absolutamente irrepreensível até aos seus ouvidos.
Também disponíveis e concebidos para uma utilização em casa e portátil, os auscultadores MDR-1ADAC incluem um conversor D/A integrado, capaz de aceitar sinais de Alta Resolução até 192 kHz/24 bits ou DSD 2,8 MHz/5,6 MHz. A seleção de entrada automática permite a ligação fácil a uma ampla gama de dispositivos portáteis, incluindo os modelos compatíveis Walkman® e Xperia, PCs, iPod, iPad e iPhone (através do adaptador AV Lightning Digital). O amplificador digital S-Master HX da Sony ajuda a manter uma pureza de sinal absoluta e o prático carregamento da bateria via USB permite até 7,5 horas de audição de Alta Resolução.
O leitor de áudio de alta resolução Walkman® NWZ-A15, os auscultadores MDR-Z7, MDR-1A e MDR-1ADAC e o amplificador para auscultadores PHA-3AC da Sony estarão disponíveis na Europa em outubro de 2014.
– Fim –

Technical specifications
	Model Name
	NWZ-A15                   [image: image2.jpg]




	Available colours
	Black/Silver

	Internal memory
	16GB

	External memory
	microSD (card not included)

	Display size/resolution
	2.2-inch (5.6 cm) TFT colour LCD QVGA (320×240)

	Compatible media formats
	Music: FLAC/Apple Lossless(ALAC)/MP3/AAC
/HE-AAC/WMA*
/Linear PCM(WAV)/AIFF

	
	Movie: MPEG-4/AVC(H.264/AVC)/Windows Media Video 9

	Sound effects/processing
	S-Master HX/DSEE HX/Clear Audio+/Clear Bass/Equaliser/VPT(surround)/Dynamic Normaliser

	Battery life
	MP3　50 hrs


	
	Hi-Res Audio　30 hrs


	Bluetooth
	Communication system: Bluetooth® Ver. 2.1+EDR1

Compatible Bluetooth profiles: A2DP／AVRCP／OPP

Supported Codec: SBC/ aptX®

	FM radio
	76.0～108.0MHz



	Other functions
	Karaoke, Dance, Display Lyrics, Language Study, SensMe™ Channels

	Dimension (projecting parts not included)
	43.6 x 109 x 8.7mm

	Weight
	66g


	Model Name
	MDR-Z7               [image: image3.jpg]




	Type
	Closed Dynamic

	Driver Unit
	φ70 mm, Dome type （CCAW voice coil）

	Sensitivity
	102 dB/mW

	Frequency characteristics
	4 Hz ～ 100,000 Hz

	Impedance
	70 Ω (at 1 kHz)

	Maximum input
	2,000 mW

	Plug
	Gold-plated stereo miniplug (headphone cable)、Gold-plated miniplug x2（balance connection headphone cable）

	Weight(exclude cable）
	Approximately 335 g

	Supplied Accessories
	Headphone cable（3m),                                         balance connection headphone cable（2m),                               Gold-plated plug adaptor                                                  


	Model Name
	PHA-3AC               [image: image4.jpg]




	Frequency range
	10 Hz – 100 kHz (AUDIO IN input) 
Distortion 0.01 % or less (1 kHz)

	Supported impedance
	8 Ω - 600 Ω

	Maximum input
	2V rms (AUDIO IN)

	Maximum output

(when using the built-in lithium-ion

rechargeable battery)
	Balanced connection

Approx. 320 mW + 320 mW (32 Ω, 1 % distortion)

Normal connection

Approx. 100 mW + 100 mW (32 Ω, 1 % distortion)

	Output jack
	3-pole mini jack (BALANCED-L / R)

Stereo mini jack1 (-NORMAL)

	Input jack/port
	Computer/WALKMAN®/Xperia connecting port

iPhone/iPad/iPod connecting port

Optical input connecting port (OPT IN port)

Stereo mini jack

	Power source
	DC 5 V: when using the AC adaptor

	Rated power consumption
	13.5 W

	Dimensions
	Approx. 80 x 29 x 140.5 mm
(W/H/D, projecting parts are not included)

	Mass
	Approx. 231 g

	Supported sampling frequencies/bit
	PCM: when connecting a computer: Maximum 384 kHz/32 bit

when connecting iPhone/iPad/iPod: Maximum 48 kHz/24 bit

when connecting optical link: Maximum 192 kHz/24 bit

DSD: 2.8 MHz, 5.6 MHz

	Supplied Accessories
	Headphone Amplifier (this unit) (1)

Digital cable for WALKMAN® (1)

Digital cable for Xperia (1)

Micro-USB cable (2)

Audio cable (stereo mini) (1)
USB AC adaptor (2)

Silicone belt (4)

	Operating environment
	Compliant OS:

Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8/Windows 8 Pro

Windows 7

Windows Vista

Mac OS X (v10.6.8 or later)

CPU: Intel Core 2 Processor 1.6 GHz or better

Memory: 1 GB or better

USB port (USB 2.0 High Speed)


	Model Name
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	Type
	Closed Dynamic

	Driver Unit
	φ40 mm、Dome type

	Sensitivity
	102 dB/mW

	Frequency characteristics
	4 Hz ～ 40,000 Hz (Digital input)

4 Hz ～ 100,000 Hz (Analog input)

	Impedance
	40 Ω(at 1 kHz)

	Maximum input
	1,500 mW

	Battery life
	Approximately 7.5 hours

	Charging time
	Approximately 4 hours

	Plug
	Gold-plated stereo miniplug (headphone cable)

	Weight(exclude cable）
	Approximately 300 g

	Supplied Accessories
	Digital cable for Xperia(1.2m)

Digital cable for Walkman®(1.2m)

Exclusive lightning cable(1.2m)

Micro USB cable(1.5m)

Headphone cable（1.2m)

Carrying Pouch                                                                                                           


Para mais informações:

Gabinete de Imprensa Sony 

Dulce Velez - GCI

dvelez@gci.pt

Telefone 21 355 30 39 / Telemóvel 93 355 30 31

Sobre a Sony:

A Sony é um fabricante líder em produtos de áudio, vídeo, jogos, comunicação e tecnologias de informação tanto para o mercado de consumo como para o mercado profissional. Com as suas divisões de música, imagem, entretenimento e online, a Sony tem um posicionamento único para ser a companhia de electrónica e entretenimento líder em todo o mundo. A Sony atingiu um valor de vendas anual consolidado de aproximadamente 75.000 milhões de dólares durante o ano fiscal finalizado a 31 de março de 2014. Página web global da Sony: http://www.sony.net/
�. Com base no rácio de volume. A partir de agosto de 2014, de acordo com pesquisas da Sony.


� POSCAP é uma marca registada da SANYO Electric Co., Ltd.


� Copyright protected AAC-LC files cannot be played back


� Copyright protected WMA files cannot be played back.


� MP3 128kbps (Bluetooth OFF)


� FLAC 192kHz/24bit (Bluetooth OFF)


� Headphone is not included





