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Sony (700: 

Snabb och robust semiproffskamera 
med hög upplösning och hög bildkvalitet 

Nu lanserar Sony en ny systemkamera i (-serien. Nya (700 riktar sig till seriösa fotoentusiaster, med egenskaper och prestanda som räcker även för fotoproffsens kvalitetskrav.

Sony (700 har en mycket hög bildkvalitet med en nyutvecklad 12,24 megapixels Exmor CMOS-sensor och en likaledes alldeles ny hög-hastighets BIONZ bildprocessor med RAW brusreducering. Det är också möjligt att ta snabba bildsekvenser tack vare seriebildstagning på fem bilder i sekund och ett precist 11-punkters förutsägande autofokussystem.
En stor och ljusstark 3-tums högupplöst bildskärm på baksidan gör det lättare att betrakta resultatet. Det går också att visa bilderna i full HD-kvalitet (PhotoTV HD) på Sonys nya Bravia TV.

Utöver den robusta, professionella designen med ett damm- och fukttåligt kamerahus i magnesiumlegering, så tar Sony (700 ett ordentligt kliv framåt när det gäller användarvänlighet. Till stor del beror detta på den nya intuitiva navigeringen, som gör att det går både snabbt och lätt att hitta rätt inställning även under svåra förhållanden.

Sony (700 har också många individuella anpassningsmöjligheter och en rad kreativa verktyg som underlättar livet för den passionerade fotografen. 

Extraordinär bildkvalitet 

Hemligheten bakom Sonys prestandalyft med nya (700 är den helt nya Exmor CMOS-sensorn på 12.24 megapixlar. Den arbetar med en nyutvecklad bildhanteringteknik och äkta A/D-konvertering, vilket ger både hög hastighet och högsta bildkvalitet. Sonys senaste generation halvledare och avancerade signalprocessteknik ser till att bilderna blir extremt klara, med stor skärpa och detaljrikedom. 

Sony (700 är den första systemkameran som hanterar A/D-konverteringen med hjälp av dedicerade omvandlare i direkt anslutning till bildelementen på sensorn. Den analoga brusborttagningen före A/D-konverteringen kompletteras med ytterligare on-chip-reducering så fort signalen digitaliserats.  

Detta resulterar i digitala signaler som är i det närmaste okänsliga för externt brus och andra störningar som i konventionella digitalkameror försämrar de analoga signaler som kommer från sensorerna.

De brusreducerade digitala signalerna matas sedan vidare från Exmor-sensorn till den nyutvecklade BIONZ bildprocessorn där de än en gång brusreduceras innan de komprimeras och kodas.

(700 har en maxkänslighet på ISO 3200, vilket gör det betydligt enklare att ta t ex sport- och actionbilder eller bra interiör- och porträttbilder i dåliga ljusförhållanden.

Den inbyggda optiska bildstabilisatorn Super SteadyShot fungerar med alla -seriens olika objektiv. Antiskak-funktionen har dessutom förbättrats och ger en korrektion motsvarande mellan 2,5 till 4 exponeringssteg (beroende på objektiv, inställningar och rådande bild- och ljusförhållanden). Sammantaget kan detta drastiskt minska risken för suddiga bilder i lägen där det normalt sett krävs både stativ och blixt.

Snabbt och precis autofokus
Ett exakt och snabbt autofokus är ett måste för alla seriösa fotografer. Med 11 fokuspunkter och lika många linjer, så ger den nya centrumvägda dubbelkorssensorn väsentligt förbättrade autofokusprestanda i skiftande ljus- och bildförhållanden. 

Autofokusinställning kan göras med helt öppen bländare på objektiv med högre ljusstyrka än f 2,8, vilket ger en mycket noggrann avståndsinställning. Dessutom har objektivets reaktionstid blivit snabbare. 
Ett hjälpljus för autofokuset gör det lättare att få rätt skärpa även i dåligt ljus eller när motivet har låg kontrastverkan.

Snabb, intuitiv navigering och bekväma funktionsinställningar

Med Sonys nya användargränssnitt Quick Navi är det inga problem att jobba effektivt med kameran, även om det vid fototillfället inte finns tid att gå via de olika menyerna. Kamerainställningarna hittas snabbt med en lätthanterlig joystick och ikoner på den lättavlästa 3-tumsskärmen. Valda parameterinställningar kan också justeras direkt utan att ta omvägen via olika undermenyer.

Det finns också möjlighet att lagra upp till 28 olika fotoinställningar i ett av tre användarminnen. En speciell Custom-knapp kan användas till ofta använda funktioner, som exempelvis filstorlek eller olika autofokusinställningar.

Konstruerad att ge allt när det krävs

Sonys (700-modell är skapad för att ge fotoentusiasten en kamera att lita på i alla lägen. Kamerahusets paneler är tillverkade i en speciell magnesiumlegering som kompletteras av ett förstärkt aluminiumchassi. Vädertåliga silikonförseglingar skyddar knappar och kortläsarna mot damm och fukt. Kamerans proffskänsla understryks också av det diskreta slutarljudet och den kraftfulla AF-motorn som reducerar ljud och vibrationer vid fokusinställningen.

Den nya högpresterande slutaren är konstruerad för att klara drygt 100 000 exponeringar. Den kortaste slutartiden är 1/8000 sek (1/250 sek för blixtsynk och 1/200 sek med Super SteadyShot) för att frysa snabba rörelser. En ny kraftfull motor och en dubbelupphängd spegelmekanism gör det möjligt att kontinuerligt ta bilder med upp till 5 bilder per sekund. I läget JPEG Fine eller Standard begränsas fotograferingen bara av minneskortets kapacitet, medan det i RAW-läget går att ta upp to 19 bilder i en följd med 5 bilder per sekund.
Lätt att hantera 

Vid utvecklingen av Sony (700 har stor vikt lagts vid den ergonomiska utformningen, som passar både för studiojobb och för uppdrag ”på fältet”. Som tillval finns också ett ergonomiskt vertikalgrepp (VG-C70AM), som även rymmer ett extra batteri för utökad kapacitet. Redan som standard ger kamerans nyutvecklade M-Series InfoLITHIUM-batteripack en kapacitet på upp till 650 bilder på en enda uppladdning. 

Utvidgade kreativa alternativ

Inte mindre än 14 olika förinställda bildinställningar – t ex ”porträtt”, ”landskap” eller 
”Adobe RGB” – gör det enklare att skapa olika stämningar på bilderna. Kontrast, skärpa, zonmatchning och andra inställningar kan sedan anpassas ytterligare för att fininställa den valda bildeffekten.

En uppgraderad D-range Optimiser (DRO) justerar kontrast och färgton/nyans för att ge bästa exponering för t ex bakgrundsupplysta porträttbilder. Optimeringen kan ställas in i fem olika steg. Det finns även en funktion som automatiskt ger en bildserie med fem olika DRO-inställningar för att säkra bästa tänkbara resultat.

Ett nytt komprimeringsläge för RAW-filer ökar lagringseffektiviteten utan att offra flexibiliteten med att kunna påverka och manipulera RAW-bilderna. Ett Extra Fine-läge finns också för högkvalitativa JPEG-filer. Det nya 16:9-läget är idealiskt för landskapsbilder och andra panoramabilder som sedan kan visas på en bredbilds-TV eller HD-skärmar.

Kameran har två minneskortsplatser. Ett för CompactFlash och ett för Memory Stick, vilket ger större valfrihet i valet av kort. Memory Stick Duo-platsen hanterar Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo och nya Memory Stick PRO-HG Duo som klarar höga överföringshastigheter. CompactFlash-platsen är anpassad till den nya höghastighetsstandarden 300x UDMA (Ultra Direct Memory Access).
Sonys (700 har en inbyggd HDMI-anslutning, som gör att det går att titta på bilderna direkt på en HD-klar TV med HDMI. Bildvisningen stödjer ”PhotoTV HD”, vilket innebär att den är optimerad för att ge bästa färg- och detaljåtergivning på tv-skärmen. Bildvisningarna styrs med den medföljande fjärrkontrollen, som också kan användas för att styra kameran.
Tre-tums LCD-skärm med fotokvalitet
Kamerans nya 3-tums LCD-skärm har fotokvalitet så att det är lätt att snabbt kolla och utvärdera tagna bilder. Skärmens storlek och upplösning på 921 000 punkter – som är den högsta någonsin på en digital systemkamera – gör det möjligt att ha full kontroll på både fokus och bildkvalitet på tagna bilder.
Bilderna visas i helbild eller som miniatyrer på 4, 9 eller 25 bilder per gång. Ett nytt RGB-histogram gör det möjligt att kolla alla tre färgkanalerna separat.

Den optiska sökaren är mycket ljusstark, tack vare ett nytt pentaprisma-system och antireflexbehandling. Olika mattskivor finns som tillval.
Medföljande programvara
Sony (700 levereras med flera programvaror som förenklar bildhanteringen och lagringen.

Med Image Data Lightbox SR kan man bläddra igenom bilderna, välja, förstora och jämföra dem redan i RAW-formatläget. Programmet hjälper också till att skapa och underhålla speciella bildarkiv för olika ändamål plus batch-utskrifter och JPEG/TIFF-filomvandling.

Image Data Converter SR Ver 2 är ett redigeringsprogram för att titta på och redigera RAW-filer. En kraftfull ny motor fördubblar processhastigheten för bland annat vitbalans, exponeringar, färgmättnad, kontrast, nyans och skärpa. Speciellt anpassade profiler kan sparas och användas på olika bilder. De behandlade bilderna kan sparas om i RAW-format eller konverteras till JPEG eller TIFF.
Med Remote Camera Control kan kameran styras via USB-porten från en ansluten pc- eller Mac-dator. Såväl slutare, bländare, fokus och andra inställningar kan fjärrstyras. Bildfiler kan också lagras direkt på en dators hårddisk genom att gå förbi kamerans minneskort.
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För ytterligare information, kontakta Sony Sverige:

Anders Tegnér, 08-585 450 15, anders.tegner@sony.se

Bilder finns att hämta på Newsdesk, via länk på www.sony.se/press
Tekniska data:

System

Camera type 

Digital SLR with built-in flash and interchangeable lenses

Lens mount 

Sony mount; compatible with Minolta A-type bayonet mount

Lens compatibility 
All Sony ( lenses and Konica Minolta MAXXUM / DYNAX lenses

Image Capture

Image sensor type 
Exmor™ CMOS sensor

Image sensor size 
23.5 x 15.6 mm (APS-C type)

Total pixel number 
Approx. 13,053,000 pixels

Effective pixel number 
Approx. 12,246,000 pixels

Anti-Dust system 
Charge protection coating on low pass filter and image-sensor shift mechanism

Recording

Media


Memory Stick: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo,

Memory Stick PRO-HG Duo

CompactFlash card: Type I, Type II (UDMA / Microdrive)

Slot 


Dual slot for Memory Stick Duo / CompactFlash

File system 

FAT 12, 16, 32

Image format 

JPEG, RAW (ARW 2.0 format), RAW + JPEG

Image size

RAW: 4288 x 2856, L (12M, 3:2); 4272 x 2848,

M (6.4M, 3:2): 3104 x 2064, S (3.0M, 3:2): 2128 x 1424,

L (10M, 16:9); 4272 x 2400, M (5.4M, 16:9): 3104 x 1744,

S (2.6M, 16:9): 2128 x 1200

Colour space 

sRGB, Adobe RGB

Noise reduction

Long Exp. NR: On/Off, available at shutter speeds longer than 1 sec.

High ISO NR: High / Normal / Low, available at ISO 1600 or higher

Creative Style

Base Styles: Standard, Vivid, Neutral, Adobe RGB

User setting registration: 3 style boxes; Standard, Vivid, Neutral,

Adobe RGB, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, Night view,

Autumn leaves, B/W, Sepia

Adjustable Items: Contrast (-3 to +3 steps),

Saturation (-3 to +3 steps), Sharpness (-3 to +3 steps),

Brightness (-3 to +3 steps), Zone Matching (-1 to +2 steps)

D-Range Optimiser
Mode: Off, Standard / Advanced: Auto / Advanced: Level

Advanced Level setting: 5 levels

DRO advanced bracketing: 3 frames, H/L selectable

White Balance

Mode


Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Flash

Colour Temperature / Colour filter, Custom

Colour temperature 
2500 - 9900 k with 19-step Magenta / Green compensation

White balance bracketing
3 frames, H/L selectable

Super SteadyShot

System


Image-sensor shift mechanism

Capability

Approx. 2.5 EV - 4 EV decrease in shutter speed

(varies according to shooting conditions and lens used)

Viewfinder

Type 


Fixed eye-level system with optical glass type pentaprism

Field of view 

95%

Magnification 

0.9x, with 50mm lens at infinity

Eye relief

Approx. 25 mm from the eyepiece,

Approx. 21 mm from the eyepiece frame at -1 diopter

Diopter adjustment 
3.0 to +1.0 m-1

Mirror


Quick return mirror

Focusing screen

Spherical Acute Matte

Auto Focus System

Type 


(TTL) phase-detection system

Sensor 


CCD line sensors

No. of focus points
11 points

Sensitivity range 

0 EV to +18 EV (at ISO 100 equivalent)

Focus mode

Single-shot AF, Automatic AF, Continuous AF, Direct Manual Focus, Manual Focus

Focus area

Wide focus area (Auto, 11 areas), Spot focus area,

Local focus area (11 local areas, selection with the multi-selector)

Eye-Start AF system 
On/Off selectable

AF illuminator

Type: built -in, LED

Range: approx. 1 m - 7 m

Auto Exposure System

Light metering

Type: TTL metering

Cell: 40-segment honeycomb-pattern SPC

Range: 0 EV to 20 EV (+2 EV to +20 EV with Spot metering)

(at ISO 100 equivalent with F1.4 lens)

Mode: Multi segment, Spot, Centre weighted

Exposure setting

Auto, Program AUTO (with Program Shift), Shutter priority,

Aperture priority, Manual, Scene selection (Portrait, Landscape, Macro,

Sports action, Sunset, Night view/portrait)

Exposure compensation 
+/-3.0 EV, 0.3 EV / 0.5 EV steps selectable

AE bracketing

Bracket: Cont. / Bracket: Single, with 0.3 / 0.5 / 0.7 EV increments,

3/5 frames selectable

ISO sensitivity (REI) 
AUTO: ISO 200 - 1600 (lower limit / upper limit selectable)

ISO range
ISO100 - 3200 equivalent (Up to ISO 6400 as expanded ISO range.)

ISO steps 

1/3 EV step

Flash

Built-in flash system
Manual popup; approx. GN 12 (in m at ISO 100);

coverage of up to 16 mm (in the focal length);

approx. 3 sec. recycling time; flash-ready indicator

Flash metering system
ADI flash / Pre-flash TTL / Manual flash

Flash mode

Autoflash, Fill-flash, Rear sync, Slow sync, Manual flash,

Red-eye reduction, High speed sync (with external flash)

Flash compensation 
+/- 3.0 EV (0.3 / 0.5 EV steps selectable)

Flash bracketing 

3/5 frames, 0.3 / 0.5 / 0.7 EV steps selectable

External flash

Sony ( System Flash

Wireless control: available

Shutter

Type 


Electronically-controlled, vertical-traverse, focal-plane type

Speed range 

1/8000 sec. - 30 sec., bulb

Flash sync speed

1/250 sec. (Super SteadyShot off), 1/200 sec. (Super SteadyShot on)

Drive

Drive mode

Single-frame advance, Continuous advance (H/L selectable),

Self-timer (10 sec. / 2 sec. delay, with mirror-up function)

Continuous advance rate
Hi: approx. 5 fps max., Lo: approx. 3 fps

No. of frames recordable 
RAW: 18, cRAW (compressed): 25, RAW+JPEG: 12, cRAW+JPEG: 12,

w/continuous advance 
JPEG (Extra fine): 16, JPEG (Standard/Fine): until memory card is full

Camera Function

Depth-of-field preview 
Yes (by pressing Depth-of-field preview button)

Auto review 

10 sec. / 5 sec. / 2 sec. / Off selectable

LCD Monitor

LCD screen size 

7.5 cm (3.0-inch) TFT

Total number of dots 
921,600 (640 x 3 (RGB) x 480) dots

Field of view 

100%

LCD brightness setting 
+/-5 steps

Print

Print function 

Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge, DPOF setting

Interface

HDMI Out

HDMI type C minijack

1920 x1080i 59.94/50 Hz, 1280 x 720p 59.94/50Hz,

720 x 480p 59.94 Hz, 720 x 576p 50 Hz

USB Out 

USB2.0 (Hi-Speed), USB Connecting (Mass Storage, PTP, Multi LUN)

Sync. terminal 

Adaptable to sync. terminal of opposite polarity

Video Out 

NTSC / PAL selectable (in Menu)

Remote Control

Wired 


With optional RM-S1AM or RM-L1AM

Wireless 

With supplied RMT-DSLR1

PC control 

Image data transfer and camera control with supplied software

Power

Power source

Battery: Solely with the Rechargeable Battery Back NP-FM500H (7.2 V)

AC adapter: AC-VQ900AM (optional) (7.6 V)

Battery charger 

BC-VM10

Battery life 

Approx. 650 shots (CIPA measurement)

Power saving mode 
Shut down after 1/3/5/10/30 min

Others

Dimensions 

(WxHxD) Approx. 141.7 x 104.8 x 79.7 mm (excl. protrusions)

Weight 


Approx. 690 g (w/o batteries, memory card, body accessories)

Operating temperature 
32-104 F (0-40 C)

Om Sony

Sony tillverkar produkter inom audio-, video-, kommunikations- och informationsteknik för konsument- och proffs​marknaden över hela världen. Sony har med sina musik-, bild-, spel- och onlineverksamheter en unik position att vara ett av de ledande varumärkena inom digital underhållning.  

Sony-koncernens försäljning för räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2007 uppgick till 55,83 miljarder euro (8 296 miljarder yen) , baserat på en genomsnittlig växelkurs under samma period på 148,6 yen på 1 euro. Koncernen har ca 163 000 medarbetare världen över.

I Europa nådde Sony en försäljning på 13,71 miljarder euro (2 038 miljarder yen) under räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2007. Sony Europe, med huvudkontor i Sony Center vid Potsdamer Platz i Berlin, svarar för företagets europeiska affärsverksamhet inom elektronik och nådde under samma period en försäljning på 9,12 miljarder euro.

 Mer information om Sony finns på www.sony.se eller www.sony-europe.com.

– Denna release är distribuerad från Sony Sverige, Lennart Thulin, Press/PR

lennart.thulin@norsholmen.se, 08-585 45 000, eller mobiltelefon 0705-106 106.
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