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LEHDISTÖTIEDOTE 

Dunlop julkistaa erinomaiset   EU-rengasluokitukset saaneen high performance -renkaan 

Uusi Sport BluResponse   tarjoaa parasta pitoa - ilman kompromisseja 

Dunlop, yksi maailman johtavista high- ja ultra high performance -renkaiden valmistajista, ilmoittaa tänään lanseeraavansa uuden rengasmallin. Uusi moderneihin henkilöautoihin suunniteltu, Sport BluResponse -kesärengas tarjoaa vaikuttavia etuja, kuten erinomaisen märkäpidon kulumiskestävyydestä tinkimättä ja merkittäviä säästöjä polttoaineenkulutukseen. 

125 vuoden kisavoittokokemusten pohjalta rakennettuna tässä renkaassa käytetään moottoriurheiluun kehitettyjä polymeerejä, jotka parantavat renkaan kykyä mukautua tien pinnan mukaan, mikä parantaa märkäpitoa ja jarrutusominaisuuksia. Rengas on saanut EU:n rengasmerkinnän mukaisen BA-luokituksen
 vierintävastuksesta ja märkäpidosta
, joten se on myös yksi markkinoiden parhaan luokituksen saaneista renkaista.

”Dunlopin asiakkaiden parissa tehty tuore tutkimus paljasti, että uutta rengasta valitessaan
 suuri osa kuluttajista kiinnittää ensin huomiota merkkiin, sitten turvallisuuteen vaikuttavaan märkäpitoon ja sitten polttoainetehokkuuteen”, toteaa Sanjay Khanna, Managing Director, Dunlop Brand. ”Tämä tekee Dunlopista uuden Sport BluResponse -renkaan myötä merkittävän tekijän markkinoilla.  Emme kuitenkaan olisi Dunlop, ellemme keskittyisi kokonaissuorituskykyyn emmekä vain rengasmerkinnän mukaisiin luokituksiin.  TÜV SUDin riippumattomat testitulokset osoittavat selvästi, ettemme ole tinkineet suorituskyvystä korkeiden luokitusten vuoksi – emmekä tee niin vastakaan”.

Sadesäällä  uuden Sport BluResponsen suorituskykyä parantavat leveät keskiurat, jotka poistavat vettä tehokkaasti, etenkin suurilla nopeuksilla. Tämän ansiosta renkaan vesiliirtoturvallisuus on erinomainen. Useisiin tärkeisiin kilpailijoihin
 verrattuna  uusi Dunlop-rengas tarjoaa myös vaikuttavan märkäjarrutuskyvyn, joka tuottaa jopa 3 metriä lyhyemmän jarrutusmatkan testattujen kilpailijoiden keskimääräisiin tuloksiin verrattuna. Sen ylivoimaisuus näkyy myös käsiteltävyydessä märällä kelillä, jossa se saavutti jopa 3 prosenttia paremmat tulokset testattujen kilpailijoiden keskimääräisiin tuloksiin verrattuna. Vakaan märkäpitonsa ansiosta Sport BluResponse on saanut A-luokituksen EU:n rengasmerkinnän mukaan.

Pohjaseoksen vähäisen lämmöntuoton ja renkaan optimoidun muodon ja rakenteen ansiosta uusi Sport BluResponse tarjoaa myös huomattavasti  kevyemmänvierintävastuksen. Sport BluResponsen vierintävastus on 30 prosenttia parempi edeltäjäänsä verrattuna, ja se on saanut B-luokituksen EU:n rengasmerkinnän mukaan. B-luokitusta tukevat renkaan muut huippuominaisuudet, kuten alempi melutaso, joka on saavutettu suljetuilla olka-alueen urilla, ja optimoidulla pintapaineenjakautumisella,  joka myös parantaa parantaa kulumiskestävyyttä.

Saatavilla olevat koot ja luokitukset

	Koko ja tyyppi 
	Arv. luokitukset
 
	  
	Koko ja tyyppi 
	Arv.
luokitukset  


	205/60R16 92V 
	BA 
	  
	205/60R15 95H XL 
	BA 

	195/65R15 91H 
	BB 
	  
	205/65R15 94H 
	BB 

	195/65R15 91V 
	BB 
	  
	205/65R15 94V 
	BB 

	195/50R15 82H 
	CA 
	  
	185/55R15 82H 
	CA 

	195/55R16 91V XL 
	BA 
	  
	205/50R16 87V 
	CA 

	205/50R17 93W XL 
	BA 
	  
	215/60R16 95V 
	CA 

	205/55R16 91H 
	BA 
	  
	215/60R16 99H XL 
	CA 

	205/55R16 91V 
	BA 
	  
	195/60R16 89V 
	BA 

	205/55R16 91W 
	BA 
	  
	225/50R17 98W XL 
	BA 

	205/55R17 95V XL 
	BA 
	  
	195/55R15 85V 
	CA 

	205/60R16 92H 
	BA 
	  
	195/50R16 84V 
	BA 

	185/60R15 84H 
	CA 
	  
	195/55R15 85H 
	CA 

	195/50R15 82V 
	CA 
	  
	195/50R16 88V XL 
	BA 

	215/55R16 93V 
	CA 
	  
	205/55R16 94V XL 
	BA 

	195/55R16 87H 
	BA 
	  
	215/50R17 95W XL 
	BA 

	195/55R16 87V 
	BA 
	  
	215/65R15 96H 
	BA 

	195/60R15 88H 
	BA 
	  
	225/60R16 102W XL 
	BA 

	195/60R15 88V 
	BA 
	  
	195/45R16 84V XL 
	CA 

	205/60R16 96V XL 
	BA 
	  
	185/65R15 88H 
	BA 

	185/55R15 82V 
	CA 
	  
	225/45R17 94W XL 
	BA 

	185/60R15 88H XL 
	CA 
	  
	205/50R17 89V 
	BA 

	215/55R16 97H XL 
	CA 
	  
	215/65R16 98V 
	BA 

	185/60R14 82H 
	CB 
	  
	215/60R16 99V XL 
	CA 

	195/65R15 95H XL 
	BA 
	  
	225/55R16 95V 
	BA 

	205/60R15 91H 
	BA 
	  
	185/55R14 80H 
	CA 

	205/60R15 91V 
	BA 
	  
	185/65R14 86H 
	CB 


________________________

Yhteystiedot:

Eero Toivanen

Sähköposti: eero_toivanen@goodyear.com

Puhelin 040 594 2609

________________________

Tietoja Dunlopista

Dunlop on yksi maailman johtavista high performance- ja ultra high performance -renkaiden valmistajista, ja se on saavuttanut vaikuttavaa menestystä moottoriurheilukisoissa. Dunlopin laaja kokemus kisoista on tuonut innovatiivisia rengaskeksintöjä myös päivittäiseen autoiluun. Dunlopin tavoitteena on maksimoida ajomukavuus, joten se haluaa tarjota kaikille autoilijoille ja motoristeille uusimpien rengasteknologioiden mukaisen suorituskyvyn ja kestävyyden. Esimerkkinä tästä on RunOnFlat-teknologia, jota käytetään palkituissa ajoneuvoissa, muun muassa Minissä sekä BMW:n 1-, 3-, 5/6- ja X5/X6-sarjoissa.

Monet maailman johtavista ajoneuvonvalmistajista käyttävät Dunlopin renkaita vakiona, mukaan lukien Alfa Romeo, AMG, Audi, Bentley, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes-Benz, VW ja Porsche.

Lisätietoja Dunlopista on osoitteessa www.dunlop.eu
� Esitetyt luokitukset ovat vain arvioita ja voivat muuttua. Tämän uuden tuotteen todelliset, lopulliset luokitukset ilmoitetaan markkinoille vapauttamisen yhteydessä.


� 58 % yhteensä 62 myyntiin tuotavasta koosta


� Lähde: Ipsos, syyskuu 2011


� Neljän johtavan kilpailijan renkaiden keskimääräiseen suorituskykyyn verrattuna. TÜV SÜD Automotiven syyskuussa 2012 Goodyear Dunlopin toimeksiannosta tekemä testi.   Rengaskoko: 205/55 R16 91V; testiauto: VW Golf; testipaikka: Mireval (FR), Papenburg (D) ja Garching (D); raportin nro 76249744


� Esitetyt luokitukset ovat vain arvioita ja voivat muuttua. Tämän uuden tuotteen todelliset, lopulliset luokitukset ilmoitetaan markkinoille vapauttamisen yhteydessä.


� Esitetyt luokitukset ovat vain arvioita ja voivat muuttua. Tämän uuden tuotteen todelliset, lopulliset luokitukset ilmoitetaan markkinoille vapauttamisen yhteydessä.





