[image: image1.jpg]




[image: image2.jpg]










NYA KLINGOR MED LÄNGRE LIVSLÄNGD FÖR GOLVSÅGNING I HÄRDAD BETONG
Norton Nimbus lanserar ett nytt sortiment diamantklingor för golvsågning i härdad betong. Diamantsegmenten har en speciell utformning och sammansättning som ger längre livslängd.
De nya klingorna, som har beteckningen Vortex, har asymmetriska diamantsegment som enligt tillverkaren ger flera fördelar som bekvämare och snabbare sågning samt effektivare bortforsling av kax. Diamantsegmenten i Vortex-klingorna har också ett nytt bindemedel (XS®) som håller fast diamantkornen bättre samtidigt som det ger en mycket friskärande sågning. Det nya bindemedlet ger Vortex-klingorna längre livslängd och snabbare sågning. De pilformade urtagen mellan segmentet ger effektivare kylning och bättre bortforsling av kax samtidigt som de anger klingans rotationsriktning.
Vortex-klingorna finns i diameter 350 mm – 1.200 mm och har lasersvetsade segment. Segmenten är 15 mm höga och finns i bredder från 3,8 mm till 4,8 mm.
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För ytterligare information, kontakta Patrik Granberg,

Saint-Gobain Abrasives AB, telefon 070-658 55 13.
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