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20 октября 2015
Sony представляет новую “карманную” камеру RX1R II с полнокадровой матрицей с обратной подсветкой и разрешением 42,4 Mп
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Новейшая супер компактная фотокамера Sony оснащена полнокадровой матрицей с обратной подсветкой, 35 мм объективом ZEISS® Sonnar T* F2, быстрой автофокусировкой, складным XGA OLED-видоискателем и первым в мире настраиваемым оптическим НЧ-фильтром
 с возможностью брекетинга
Компания Sony расширяет свою знаменитую линейку компактных камер Cyber-shot RX, представив полнокадровую RX1R II (модель DSC-RX1RM2).  

Присоединяясь к моделям RX1 и RX1R, первым в семействе самых маленьких в мире полнокадровых камер, новая фотокамера RX1R II обеспечивает такое высокое качество изображения, какого еще не показывала ни одна из компактных камер Sony. В значительной степени это достигается благодаря сочетанию использованной в новой камере матрицы с высоким разрешением 42,4 Mп и светосильного (F2) объектива ZEISS Sonnar T* с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм, а также тем, что объектив и матрица были точно настроены для оптимизации совместной работы.
Кроме того, в новой модели скорость реакции автофокусировки улучшена на 30% по сравнению с первыми моделями RX1, которые получили много наград. RX1R II оснащена первым в мире настраиваемым оптическим НЧ-фильтром, для которого в зависимости от предпочтений пользователя могут быть установлены состояния “отключен”, “стандартный” или “высокий”, а также допускается режим брекетинга. Новая камера оборудована удобным складным XGA OLED-видоискателем для съемки на уровне глаз, который сконструирован так, чтобы изменения габаритных размеров камеры по сравнению с предыдущими моделями были минимальными.
[image: image2.jpg]



Непревзойденное качество изображения у вас на ладони
Новая камера RX1R II использует 35 мм полнокадровую КМОП (CMOS) матрицу Exmor R® с обратной подсветкой и эффективным разрешением около 42,4 мегапикселей в сочетании с мощным процессором BIONZ X для достижения высших уровней разрешения изображения и чувствительности (ISO 100-25600, расширяемая до 50 – 102400
) с широким динамическим диапазоном. Структура матрицы с обратной подсветкой, более высокой степенью интеграции схемотехники и медной металлизацией обеспечивает более высокую скорость передачи данных и выводит данные примерно в 3,5x раза быстрее, чем в исходной модели RX1R.
Подобранный специально для этой матрицы 35 мм светосильный объектив ZEISS Sonnar T* F2 гарантирует, что все изображения, снятые этой камерой, будут обладать впечатляющей резкостью от центра до углов кадра. Этот объектив снабжен уникальным кольцом для макросъемки, которое позволяет фокусировать изображение объектов, находящихся на расстоянии всего 14 см от передней поверхности объектива, а также 9-лепестковой диафрагмой, которая обеспечивает плавную и ровную дефокусировку фона для наиболее часто используемых значений диафрагмы.
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Другим уникальным достоинством новой камеры является конструкция с фиксированным объективом, которая позволяет точно позиционировать объектив и матрицу друг относительно друга, чтобы максимально использовать все преимущества чрезвычайно высокого разрешения матрицы. Чем ближе друг к другу эти компоненты, тем шире угол, через который свет может проходить через объектив и попадать прямо на матрицу, создавая детальное изображение с высоким разрешением. К тому же, в отличие от затвора в фокусной плоскости, обычного для камер со сменными объективами, камера RX1R II использует затвор, встроенный в объектив, что делает возможной скорость синхронизации вспышки 1/2000 сек. и позволяет значительно сократить габаритные размеры корпуса.

Новая камера RX1R II поддерживает также запись без сжатия изображения в 14-битном формате RAW, чтобы максимально использовать преимущества широкого динамического диапазона матрицы, сохраняя в то же время возможность записи со сжатием.
Быстрый автофокус, чтобы поймать решающий момент
Модель RX1R II – первая в линейке компактных камер Sony серии RX оснащена быстрым гибридным автофокусом. На матрице камеры располагаются 399 точек фазового автофокуса в фокальной плоскости, которые охватывают примерно 45% области изображения, самая большая в мире площадь охвата автофокусировки для полнокадровой матрицыi, и работают вместе с 25 зонами контрастной автофокусировки с тем, чтобы сделать реакцию автофокусировки примерно на 30% быстрее, чем в исходной модели. Кроме того, эта камера использует усовершенствованный алгоритм прогнозирования движения, который обеспечивает превосходную эффективность при слежении за движущимся объектом и позволяет дополнительно реализовать режим AF-C, который точно следит за объектом после фокусировки.
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В числе других усовершенствований в системе фокусировки новой модели несколько значений параметров области АФ, включая “Широкая”, “Центр” и “Регулируемое пятно”, а также функции “АФ по глазам” и “Следящий АФ”.

Первый в мире настраиваемый оптический НЧ-фильтр
Впервые для цифровой камеры, модель RX1R II оснащена настраиваемым оптическим НЧ-фильтром, который позволяет пользователю вручную корректировать баланс между разрешением изображения и возникновением муара или цветовых артефактов в зависимости от объекта.
Три возможные настройки фильтра НЧ
 включают “Отключен”, которая создает эффект отсутствия НЧ-фильтра и предназначена для тех случаев, когда приоритетом является разрешение изображения; “Стандартный”, которая позволяет сохранить разрешение и в то же время устранить муар и цветовые артефакты, и “Высокий”, которая ориентирована на подавление муара и артефактов. Эта уникальная функция позволяет фотографам добиваться желаемого разрешения и качества изображения в случае присутствия в кадре вызывающих муар объектов высокой пространственной частоты, сочетая, в сущности, в одном корпусе две камеры – с НЧ-фильтром и без него. Возможен также брекетинг с изменением настройки НЧ-фильтра, который позволяет сравнить результаты применения разных настроек.

Новый складной XGA OLED-видоискатель, экран с изменяемым углом наклона, Full HD-видео и многое другое
Новым для серии RX1 является использование в модели RX1R II встроенного видоискателя XGA OLED Tru-Finder
, который выдвигается и складывается одним простым нажатием. Видоискатель имеет антибликовое покрытие ZEISS T* и четыре элемента из стекла, включая две асферические линзы, которые обеспечивают коэффициент увеличения 0,74x
 и четкую видимость по всей площади кадра с минимальными искажениями. Новая камера снабжена также 3.0” ЖК-экраном WhiteMagic™ с разрешением 1,2 млн точек, который может поворачиваться вверх (до 109 градусов) и вниз (до 41 градуса), позволяя таким образом снимать под разными углами из самых разнообразных положений.

При съемке видео усовершенствованные матрица и процессор этой камеры создают необычайно детальное изображение с низким уровнем шумов. Благодаря использованию универсального формата XAVC S
, эта камера способна вести видеозапись в формате Full HD 1920x1080 с частотой кадров 60p, 30p или 24p.
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Новая камера RX1R II поддерживает беспроводную связью Wi-Fi® и NFC и функционально полностью совместима с приложением Sony PlayMemories Mobile™, выпущенным для платформ Android™ и iOS, а также с выпускаемыми компанией Sony приложениями PlayMemories Camera Apps™, коллекция которых постоянно растет.

Скоро будет выпущена новая версия популярного приложения “Smart Remote Control”
 в PlayMemories Camera Apps™. Это приложение обеспечивает дистанционное управление съемкой со смартфона, содержит функции съемки с бесконечной выдержкой и непрерывной съемки, модернизированные для новой камеры. Узнайте больше здесь www.sony.net/pmca 
Новая полнокадровая компактная камера Sony RX1R II поступит в продажу в России в конце ноября - начале декабря.
Новые видео и фото, снятые новой камерой RX1R II, будут сразу выгружаться на сайты Sony | Photo Gallery и Sony | Camera Channel.
Технические характеристики
	RX1R II
	

	Матрица
	Тип матрицы
	35мм полнокадровая (35.9×24.0мм), Exmor R CMOS

	
	Число эффективных пикселей
	Прибл. 42.4 мегапикселей

	Объектив
	Тип
	ZEISS Sonnar T*, 8 элементов в 7 группах (3 асферических 
элемента, включая АА-линзу)

	
	Фокусное 
расстояние
(35мм эквивалент）
	35мм

	
	F-число 
(макс. диафрагма)
	F2.0

	
	Ирисовая диафрагма
	9 лепестковая

	Формат 
записи
	Фото
	JPEG(DCF версия 2.0,Exif версия 2.3,поддержка MPF Baseline), RAW (формат Sony ARW 2.3)

	
	Видео
	XAVC S, совместимость с форматом AVCHD вер. 2.0, MP4

	Режим записи видео
	XAVC S HD
	1920 x 1080 (60p (50p)/50Mбит/с, 30p (25p)/50Mбит/с, 
24p/50 Mбит/с), 1280 x 720 (120p (100p)/50 Mбит/с)

	
	AVCHD
	1920 x 1080 (60p (50p)/28 Mбит/с|PS, 60i (50i)/24 Mбит/с|FX, 60i (50i)/17 Mбит/с|FH, 24p/24 Mбит/с|FX, 24p/17 Mбит/с|FH)

	
	MP4
	1920 x 1080 (60p (50p)/28 Mбит/с, 30p (25p)/16 Mбит/с), 1280 x 720 (30p (25p)/6 Mбит/с)

	Совместимые носители записи
	Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo(High Speed), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), карты памяти: SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC

	Система 
фокусировки
	Тип
	Быстрый гибридный АФ (фазовый АФ/Контрастный АФ)

	
	Число точек АФ
	399 точек (фазовый АФ), 25 точек (контрастный АФ)

	
	Режимы 
фокусировки
	Покадровый АФ (AF-S), Непрерывный АФ (AF-C), Прямая 
ручная фокусировка (DMF), Ручная фокусировка

	
	Focus Area
	Широкая, Центр, Регулируемое пятно (S/M/L), Расширяемое 
регулируемое пятно, Фиксирующий АФ(Широкая/Центр/Регу-
лируемое пятно(S/M/L)/ Расширяемое регулируемое пятно)

	Экспозиция
	Тип экспозамера
	1200-зонный экспозамер

	
	Чувствительность 
ISO
	Фото: ISO100-25600(шаг 1/3EV)(расширяемая до ISO 50/64/
80/32000/40000/51200/64000/80000/102400), AUTO(ISO100-102400, выбираемая с верхним / нижним пределом), Мульти-
кадровое подавление шумов: ISO100-102400(шаг 1EV), AUTO
(ISO100-102400, выбираемая с верхним / нижним пределом), Видео: ISO100-ISO25600 эквивалент (1/3EV step), 
AUTO(ISO100-25600 эквивалент, выбираемая с верхним / 
нижним пределом)

	Выдержка
	Програм. Авто (30”-1/4000* с) / Приоритет диафрагмы (30”-1/4000* с) / Приоритет выдержки (30”-1/4000* с) / Ручная экспозиция (Бесконечность (Bulb), 30”-1/4000* с) / iAuto (4”-1/4000* с)
*При значениях диафрагмы F5.6 или больше. Предел длительности выдержки при F2.0 составляет 1/2000 с.

	Стабилизация изображения
	Электронная (для видео)

	Непрерывная съемка
	Скорость непрерывной съемки (макс.) 
(Макс. число записанных пикселей)*
* Вы, возможно, не сможете вести съемку изображе-
ний в режиме серийной съемки в зависимости от режима съемки.
	Непрерывная съемка с приоритетом скорости: прибл. 5 к/с, 
Непрерывная съемка: прибл. 2.5 к/с (AF-S)*
* Скорость замедляется после нескольких снимков.

	
	Количество снимков в режиме серийной съемки (максимальное количество снимков при непрерывной съемке)
	JPEG L Экстра Высокое: 26, JPEG L Высокое: 35, JPEG L Стандартное: 48, RAW: 23, RAW+JPEG:22, RAW(без сжатия):9, RAW+JPEG(без сжатия):9

	Видоискатель
	Тип
	Электронный видоискатель（XGA OLED Tru-Finder）

	
	Общее число точек
	2,359,296 точек

	
	Охват кадра
	100%

	
	Увеличение
	Прибл. 0.74x (50мм объектив экв. на бесконечности, -1м-1)

	ЖК-экран
	Тип
	7.5см(3.0”)(4:3) / Xtra Fine / TFT LCD

	
	Общее число точек
	1,228,800 точек

	
	Угол наклона
	Вверх прибл. 109°, вниз прибл. 41°

	Звук
	Встроенный микрофон
	Стерео

	
	Динамик
	Моно

	Интерфейс
	Мульти / Микро USB-терминал*, Микро HDMI, Микрофон (3.5мм стерео minijack), Мульти-интерфейсная площадка для установки аксессуаров 
*Поддержка микро USB совместимых устройств.

	Поддержка Wi-Fi
	Да (IEEE802.11b/g/n（диапазон 2.4ГГц）)

	Поддержка NFC
	Совместимость с NFC forum Type 3 Tag, ДУ одним касанием, Обмен одним касанием

	Play Memories Camera Apps
	Да

	Аккумулятор
	NP-BX1

	Вес
	Прибл. 507г (с аккумулятором и картой памяти Memory Stick Duo) / Прибл. 480г (только корпус)

	  Размеры (ШxВxГ) (CIPA)
	113.3 x 65.4 x 72.0мм

	Рабочая температура
	0-40℃


Sony, WALKMAN, VAIO, Cyber-shot, Handycam, α, Exmor, BRAVIA и XDCAM являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Sony Corporation. Все другие товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
По вопросам получения дополнительной информации обращаться:

Серопегина Александра, менеджер по связям с общественностью 

компании Sony Electronics в России

Тел: +7 (495) 258-76-67, доп. 1353

Моб.: 8-985-991-57-31; факс: +7 (495) 258-76-50

E-mail: Alexandra.Seropegina@eu.sony.com
О компании Sony:
Sony Corporation — один из ведущих производителей устройств и информационных продуктов в сфере аудио, видео, игр и коммуникаций для потребительского и профессионального рынков. Благодаря своим прочным позициям в таких областях, как музыка, кино, компьютерные игры и интернет-бизнес, Sony имеет уникальные преимущества в отрасли электроники и развлечений и является одним из ее лидеров. К концу текущего финансового года, на 31 марта 2015, консолидированные ежегодные продажи Sony составили 68 миллиардов долларов. Международный сайт Sony: http://www.sony.net/.
Более подробную информацию о продукции, сервисах и проектах компании Sony в России вы найдете на сайте www.sony.ru. Следите за нашими новостями в социальных сетях на официальных страничках компании Sony Electronics в России: Вконтакте http://vk.com/sony_rus; Facebook http://www.facebook.com/SonyRussia; twitter https://twitter.com/#!/Sony_Rus; Youtube http://www.youtube.com/user/sonyrussiacorp; Instagram http://instagram.com/sonyrussia#
� Среди цифровых камер. По данным пресс-релиза от октября 2015 года, основанного на исследованиях Sony


� Расширенный диапазон ISO 50-102400 доступен только при фотосъемке


� Доступен только при фотосъемке


� Видоискатель XGA OLED Tru-Finder имеет разрешение 2359296 точек


� Прибл. 0,74x при объективе с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм и бесконечной глубиной резкости, -1м-1  


� Для записи видео в формате XAVC S требуется карта памяти SDXC уровня класса 10 или выше


� Версия 4.0
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