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thermotech Rörhållarskena - 
med eller utan integrerade hullingar

Thermotech rörhållarskena finns med eller utan integrerade hullingar.

Skenan med integrerade hullingar ger en snabbare och smidigare installation. Inga märlor behövs utan skenan trampas fast i cellplasten och installatören får en bättre arbetsposition.

Skenan är smidig och tar liten plats eftersom den viks ihop. Den är också enkel att ta isär och koppla på fler skenor.

Skenan kan levereras som enkel skena (0,7 m) eller ihopmonterad fem och fem med en längd av totalt 3,5 meter.

Vid behov kan skenan delas i två delar genom att skära ett snitt med kniven i avsedd brottanvisning och sedan böja av den.

Fakta

För rördimensioner med Dy 16 - 20 mm

Längd 700 mm

Hål för skruv- eller spikinfästning

Hål för ev. extra infästning med hjälp av märlor 

Artikelnummer


20170 (enkel skena 0,7 m med hullingar)


20170-5 (sammansatt skena 3,5 m med hullingar)


20171 (enkel skena 0,7 m utan hullingar)


20171-5 (sammansatt skena 3,5 m utan hullingar)

För mer information kontakta:

Andreas Anderzon

Marknadschef

Tel 060-64 70 92

andreas.anderzon@thermotech.se

[image: image3.jpg]0 Thermotech




[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]Regionkontor 
Telefon
Regionkontor
Telefon
Thermotech Scandinavia AB

Huvudlager
0620-68 33 30
Örebro
019-689 06 00
Växel: 0620-68 33 30

Umeå
090-699 20 00
Vårgårda
0322-62 38 33
E-post: info@thermotech.se 

Sundsvall
060-50 10 00
Malmö
040-671 00 20
Webb: thermotech.se 
Stockholm
0176-20 75 40





