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                 TEKNISET TIEDOT

FORD C-MAX & GRAND C-MAX TEKNISET TIEDOT (Suomen mallisto)
SUORITUSKYKY JA TALOUDELLISUUS
	C-MAX
	
	
	Polttoaineen kulutus
l/100 km ØØ
	Suorituskyky Ø

	Moottori
	Suurin teho
(hv)
	CO2-päästöt
(g/km)
	Kaupun-ki
	Maan-tie
	yhdistetty
	Huipu-nopeus km/h
	Kiihtyvyys0-100 km/h
(sek)
	Kiihtyvyys50-100 km/h
(sek)*

	1.0L EcoBoost bensiini
6-vaiht. manuaali 

Auto-Start-Stop
	100
	117
	6.2

	4.5

	5.1

	174


	12.9
	12.0

	1.0L EcoBoost bensiini 

6-vaiht. manuaali 

Auto-Start-Stop
	125
	117
	6.2

	4.5

	5.1

	187


	11.4
	11.8

	1.5L EcoBoost bensiini 

6-vaiht. manuaali

 Auto-Start-Stop
	     150
	139
	7.8

	5.1

	6.1

	204


	9.4
	8.4

	1.5L EcoBoost bensiini
6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop
	150
	149
	8.9

	5.1

	6.5

	200


	10.2
	9.6

	1.5L EcoBoost bensiini 

6-vaiht. automaatti Auto-Start-Stop
	182
	149
	8.9

	5.1

	6.5

	213


	9.2
	9.4

	1.5L TDCi diesel 

6-vaiht. manuaali

 Auto-Start-Stop
	120
	105
	4.7

	3.7

	4.1

	184


	11.3
	9.9

	1.5L TDCi diesel 

6-vaiht. PowerShift  Auto-Start-Stop
	120
	115
	5.0


	4.1


	4.4


	182


	12.4
	7.9



	1.5L diesel ECOnetic 

6-vaiht. manuaali

Auto-Start-Stop
	105
	99
	4.3
	3.5
	3.8
	184
	12.1
	11.3

	2.0L TDCi diesel 

6-vaiht. manuaali 

 Auto-Start-Stop
	150
	114
	5.0

	4.0

	4.4

	204


	9.5
	9.2

	2.0L TDCi diesel 

6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop
	150
	124
	5.5

	4.4

	4.8

	202


	10.3
	8.8

	2.0L TDCi diesel 

6-vaiht. PowerShift Auto-Start-Stop
	170
	124
	5.5

	4.4

	4.8

	212


	8.5
	7.5




	GRAND C-MAX
	
	
	Polttoaineen kulutus
l/100 km ØØ
	Suorituskyky Ø

	Moottori
	Suurin teho
(hv)
	CO2-päästöt
(g/km)
	Kaupun-ki
	Maan-tie
	Yhdistetty
	Huippu-nopeus km/h
	Kiihtyvyys 0-100 km/h
(sek)
	Kiihtyvys 50-100 km/h
(sek)*

	1.0L EcoBoost bensiini
6-vaiht. manuaali

Auto-Start-Stop
	100
	119
	6.4

	4.6

	5.2

	172


	13.7
	12.7

	1.0L EcoBoost bensiini
6-vaiht. manuaali

Auto-Start-Stop
	125
	119
	6.4

	4.6

	5.2

	185


	12.3
	12.5

	1.5L EcoBoost bensiini 

6-vaiht. manuaali

 Auto-Start-Stop
	150
	144
	8.1

	5.2

	6.3

	202


	9.7
	8.8

	1.5L EcoBoost bensiini 

6-vaiht. automaatti
Auto-Start-Stop
	150
	154
	9.2

	5.4

	6.8

	199


	10.5
	10.0

	1.5L EcoBoost bensiini 

6-vaiht.  automaatti Auto-Start-Stop
	182
	154
	9.2

	5.4

	6.8

	211


	9.5
	9.8

	1.5L TDCi diesel

6-vaiht. manuaali

Auto-Start-Stop
	120
	113
	4.9
	4.1
	4.4
	180
	12.3
	10.1

	1.5L TDCi diesel 

6-vaiht. PowerShift

Auto-Start-Stop
	120
	124
	5.4

	4.5

	4.8

	178


	13.4
	8.0

	2.0L TDCi diesel 

6-vaiht. manuaali

Auto-Start-Stop
	150
	119
	5.2

	4.2

	4.6

	202


	9.8
	9.3

	2.0L TDCi diesel 

6-vaiht. PowerShift  Auto-Start-Stop
	150
	129
	5.6

	4.6

	5.0

	200


	10.7
	8.9

	2.0L TDCi diesel 

6-vaiht.  PowerShift

Auto-Start-Stop
	170
	129
	5.6


	4.6


	5.0


	209


	8.8
	7.6


*4-vaihteella..  øFordin  testilukemat. øø Ilmoitetut polttoaineen/energian kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivien (EC) 715/2007 ja (EC) 692/2008 asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti. Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt on määritelty ajoneuvotyypin, ei yksittäisen auton mukaan. Käytetty testaustapa mahdollistaa vertailtavuuden eri autotyyppien ja valmistajien välillä. Todellisessa käytössä polttoaineen kulutus voi vaihdella johtuen ( yksilöllisistä) auton asetuksista, ajokäyttäytymisestä, käytössä olevista teknisistä  varusteista kuten ilmastoinnista ja muista mahdollisista ei-teknisistä tekijöistä. CO2 on ilmaston lämpenemistä aiheuttava kasvihuonekaasu.
PAINOT C-MAX
	 
	Oma-paino (kg)#
	Kokonais-paino
(kg)
	Suurin yhdistel-mäpaino 
(kg)
	Suurin sallittu perävaunu-paino (jarrullinen) (kg)
	Suurin salllittu perävau-nupaino (jarruton) (kg)
	Suurin kattokuor-ma
[kg]

	1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 100 hv
	1391
	1900
	3100
	1200
	695
	75

	1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali  125 hv
	1391
	1900
	3100
	1200
	695
	75

	1.5L EcoBoost 6-vaiht. manuaali 150 hv
	1394
	1915
	3415
	1500
	695
	75

	1.5L EcoBoost 6-vaiht. automaatti  150 hv
	1413
	2000
	3500
	1500
	705
	75

	1.5L EcoBoost 6-viht. automaatti 182 hv
	1413
	2000
	3500
	1500
	705
	75

	1.5L TDCi 6-vaiht. manuaali 120 hv
	1403
	1915
	3115
	1200
	700
	75

	1.5L TDCi 6-vaiht. PowerShift 120 hv
	1472
	2000
	3200
	1200
	735
	75

	1.5L diesel ECOnetic 6-vaiht. manuaali 
105 hv
	1405
	1915
	2315
	400
	400
	75

	2.0L TDCi 6-vaiht. manuaali 150 hv
	1491
	2050
	3550
	1500
	745
	75

	2.0L TDCi 6-vaiht. PowerShift 150 hv
	1519
	2050
	3550
	1500
	750
	75

	2.0L TDCi 6-vaiht.  PowerShift 170 hv
	1519
	2050
	3550
	1500
	750
	75


PAINOT GRAND C-MAX
	 
	Oma-paino (kg)#
	Kokonais-paino
(kg)
	Suurin yhdistel-mäpaino
(kg)
	Suurin sallittu perävaunu-paino (jarrullinen) (kg)
	Suurin sallittu perävau-nupaino (jarruton) (kg)
	Suurin kattokuor-ma

 [kg]

	1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali  100 hv
	1493
	2150
	3050
	900
	745
	75

	1.0L EcoBoost 6-vaiht. manuaali  125 hv
	1493
	2150
	3050
	900
	745
	75

	1.5L EcoBoost 6-vaiht. manuaali  150 hv
	1473
	2195
	3495
	1300
	735
	75

	1.5L EcoBoost 6-vaiht. automaatti  150 hv
	1507
	2200
	3500
	1300
	750
	75

	1.5L EcoBoost 6-vaiht. automaatti  182 hv
	1507
	2200
	3500
	1300
	750
	75

	1.5L TDCi 6-vaiht. manuaali  120 hv
	1501
	2225
	3425
	1200
	750
	75

	1.5L TDCi 6-vaiht. PowerShift  120 hv
	1532
	2250
	3450
	1200
	750
	75

	2.0L TDCi 6-vaiht. manuaali  150 hv
	1577
	2300
	4100
	1800
	750
	75

	2.0L TDCi 6-vaiht. PowerShift  150 hv
	1605
	2300
	4100
	1800
	750
	75

	2.0L TDCi 6-vaiht. PowerShift  170 hv
	1605
	2300
	4100
	1800
	750
	75


# Omapaino sisältää kuljettajan painon (75 kg), voiteluaineet ja täyden polttoainesäiliön (90%). Koskee vakiovarusteltua autoa. 
Vetokykyä koskevat tiedot ilmoittavat suurimman vetokyvyn auton kokonaispainolla lähdettäessä liikkeelle 12 %:n kaltevuudesta merenpinnan tasolla. Suurin sallittu aisapaino on 75 kg kaikissa malleissa paitsi 2.0 litran TDCi mallissa, jossa  se on 90 kg. Suurin sallittu yhdistelmäpaino sisältää perävaunun kokonaispainon.  
MITAT
	Ulkomitat (mm)
	C-MAX
	GRAND C-MAX

	Kokonaispituus
	4379
	4519

	Kokonaisleveys peileillä/peilit taitettuna/ilman peilejä
	2067 / 1858 / 1828
	2067 / 1858 / 1828

	Kokonaiskorkeus
	1610
	1642 (1694 kattokiskoilla)

	Raideväli edessä minimi/maksimi rengas- ja vannepoikkeamasta riippuen
	1543 / 1557
	1543 / 1557

	Raideväli takana minimi/maksimi
	1554 / 1569
	1554 / 1569

	Sisätilat (mm)
	
	

	Pääntila edessä
	1041
	1038

	Jalkatila edessä (istuin keskiasennossa ja penkki taka-asennossa)
	1083
	1083

	Hartiatila edessä
	1422
	1422

	Pääntila toisella istuinrivillä
	981
	988

	Jalkatila toisella istuinrivillä 
	916
	864 (864-966)

	Hartiatila toisella istuinrivillä
	1402
	1427

	Pääntila kolmannella istuinrivillä
	N/A
	937

	Jalkatila kolmannella istuinrivillä 
	N/A
	784

	Hartiatila kolmannella istuinrivillä
	N/A
	1190

	Tavaratilan vetoisuus (litraa)‡
	C-MAX
	 7-istuinta / 5-istuinta

	7-istuimella (tavaratilan peitteeseen, pienellä vararenkaalla)
	 N/A
	65 / N/A

	7-istuimella (tavaratilan peitteeseen, renkaan paikkaussarjalla)
	N/A 
	92 / N/A

	7-istuimella (kattokorkeuteen, pienellä vararenkaalla)
	 N/A
	88 / N/A

	7-istuimella (kattokorkeuteen, renkaan paikkaussarjalla)
	N/A 
	115 / N/A

	5-istuimella (tavaratilan peitteeseen, pienellä vararenkaalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa)
	432
	448 / 520

	5-istuimella (tavaratilan peitteeseen, renkaan paikkaussarjalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa)
	471
	475 / 600

	5-istuimella (kattokorkeuteen, pienellä vararenkaalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa)
	627
	728 / 800

	5-istuimella (kattokorkeuteen, renkaan paikkaussarjalla, 2. rivin penkit takimmaisessa asennossa)
	666
	755 / 880

	2-istuimella (kattokorkeuteen, pienellä vararenkaalla) 
	1684 (2. rivin penkit taitettuna)
	1715 / 1787

	2-istuimella (kattokorkeuteen, renkaan paikkaussarjalla)
	1723 (2. rivin penkit taitettuna)
	1742 (2. rivin penkit ei taitettu) / 1867

	Tavaratilan mitat (mm)
	 
	 

	Latausaukon maksimi korkeus
	816
	853/920

	Latausaukon maksimi leveys
	1030
	1030/1030

	Tavaratilan maksimi korkeus
	986
	843/1053

	Leveys pyöräkoteloiden välissä
	1030
	1030/1030

	Pituus lattiatasolla kolmanteen istuinriviin
	 N/A
	294

	Pituus lattiatasolla toiseen istuinriviin (minimi / maksimi)
	870
	976 – 1126/1013-1163

	Pituus ensimmäiseen istuinriviin
	1706
	1758/1780

	Lastauskorkeus maasta (ilman kuormaa)
	601
	675/609


	Polttoainetankki (litraa)
	C-MAX
	GRAND-C-MAX

	Bensiini
	55
	60

	Diesel
	53 / 60**
	60


‡ Mittaukset  ISO 3832 mukaisesti. Mitat saattavat vaihdella mallista ja siihen asennetuista varusteista riippuen.

**Vain 2.0 Duratorq TDCi diesel
OHJAUS JA JOUSITUS
	
	C-MAX
	GRAND C-MAX

	Järjestelmä
	Hammastanko-ohjaus sähkötoimisella ohjaustehostimella (EPAS)

	Kääntöympyrä renkaasta mitattu  (m)
	10.7
	11.2

	Kääntöympyrä puskurin reunasta mitattu  (m)
	11.1
	11.6


ALUSTA
	Etujousitus
	Erilliset MacPherson-joustintuet epäkeskeisesti sijoitetuilla jousilla ja kaasutäytteisillä iskunvaimentimilla. Alatukivarret optimoiduilla etukumi- ja takahydropuslilla. Kallistuksenvaimennin.

	Takajousitus
	Täysin itsenäinen Control Blade-jousitus isoilla vaimentimilla. Takaiskunvaimentimet kaksoiskiinnityksellä. Kallistuksenvaimennin kiinnitetty jousen tankoon.


JARRUT
	
	Edessä
	Takana

	Jarrut
	Kaksipiiriset, hydrauliset etu- ja takalevyjarrut (tai levy-/rumpujarrut) ristikkäisellä jaolla. Alipainetoiminen jarrutehostin nelikanavaisella ABS-järjestelmällä ja elektronisesti ohjatulla jarruvoiman jaolla (EBD)

	Jarrulevyjen halkaisija (mm)
	278 x 25

300 x 25*
	280 x 11 



* 1.5 litran EcoBoost, 2.0 litran TDCi ja Grand C-MAX
VANTEET & RENKAAT
	
	Vanteet
	Renkaat

	Vakio
	Teräs: 16 X 6.5-inch
Kevytmetalli: 16 X 7-inch
	205/55-R16 
215/55-R16

	Valinnaisvaruste
	Kevytmetalli: 17 X 7-inch
Kevytmetalli: 18 X 8-inch
	215/50-R17 
235/40-R18


BENSIINIMOOTTORIT
	
	
	1.0 EcoBoost
(100, 125 HV) 
	1.5 EcoBoost
(150, 182 hv)

	Tyyppi
	
	Sylinterit 3 rivissä turboahdin, polttoaineen suoraruiskutus ja Ti-VCT
	Sylinterit 4 rivissä, turboahdin

	Iskutilavuus
	cm3
	998
	1499

	Sylinterin halkaisija
	mm
	71.9
	79.2

	Iskunpituus
	mm
	82.0
	76.4

	Puristussuhde
	
	10.0:1
	10.0:1

	Suurin teho
	hv (kW)
	100 (74)
	125 (92)
	150 (110)
	182 (134)

	
	at rpm
	6000
	6000
	6000
	6000

	Suurin vääntö
	Nm
	170
	170
	240
	240

	
	at rpm
	1400-4000
	1400-4500
	1600–4000
	1600-5000

	Venttiilikoneisto
	
	DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muutuva nokka-akseleiden ajoitus
	DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muutuva nokka-akseleiden ajoitus

	Sylinterit
	
	3 rivissä
	4 rivissä

	Sylinterikansi
	
	Valettua kevytmetalliseosta
	Valettua kevytmetalliseosta

	Sylinteriryhmä
	
	Valurautaa
	Valettua kevytmetalliseosta

	Nokka-akselin käyttö
	
	Matalakitkainen öljyvoi-deltu hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä
	Matalakitkainen öljyvoideltu hammashihna jousituskuormitteisella kiristimellä

	Kampiakseli
	
	Valurautaa, 6 vastapainoa, 4 runkolaakeria
	Valurautaa, 4 vastapainoa,

 5 runkolaakeria

	Moottorin ohjaus
	
	Bosch MED17, jossa CAN-väylä ja sylinterikohtainen nakutuksen valvonta. FGEC ohjelma
	Bosch MED17, jossa CAN-väylä ja sylinterikohtainen nakutuksen valvonta. FGEC ohjelma

	Polttoaineen suihkutus
	
	Korkeapaine suoraruis-kutus, jossa 6-reikäiset ruiskutussuuttimet
	Korkeapaine suoraruiskutus, jossa 6-reikäiset ruiskutussuuttimet

	Päästötaso
	
	Euro 6
	Euro 6
	Euro 6
	Euro 6

	Turboahdin
	
	Continentalin matala-vitkainen turboahdin
	Continentalin matalavitkainen turboahdin

	Voitelujärjestelmä
	
	Elektronisesti ohjattu painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla, joka tuo paremman polttoaine-taloudellisuuden
	Elektronisesti ohjattu painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla, joka tuo paremman polttoaine-taloudellisuuden

	Järjestelmän  tilavuus suodattimella
	litraa
	4.1
	4.1

	Jäähdytysjärjestelmä
	
	Jaettu jäähdytysjärjestelmä kahdella termostaatilla
	Jaettu jäähdytysjärjestelmä kahdella termostaatilla

	Järjestelmän tilavuus lämmittimellä


	litraa
	5.8
	5.5

	
	
	1.0 EcoBoost
(100, 125 hv) 
	1.5  EcoBoost 
(150, 182 PS)

	Vaihteisto
	
	Durashift 6-vaiht. (B6) manuaali
	Durashift 
6-vaiht. (B6) manuaali
	6-vaiht. (6F35) automaatti

	Välityssuhteet
	6.   0.622

5.   0.738

4.   0.919

3.   1.258

2.   2.048

1.   3.727

Peruutus  3.818

Perävälitys  4.25
	6.   0.622
5.   0.738
4.   0.919
3.   1.258
2.   2.048
1.  3.727
Peruutus 3.818
Perävälitys 4.067
	6.   0.746

5.   1.000

4.   1.466

3.   1.912

2.   2.964

1.   4.584

Peruutus 2.943

Perävälitys 3.066


DIESELMOOTTORIT
	
	
	1.5 TDCi
(120 hv)


	2.0 TDCi
(150, 170 hv)



	Tyyppi
	
	Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel
	Sylinterit 4 rivissä, turbodiesel

	Iskutilavuus
	cm3
	1499
	1997

	Sylinterin halkaisija
	mm
	73.5
	85.0

	Iskunpituus
	mm
	88.3
	88.0

	Puristussuhde
	
	16:1
	16:1

	Suurin teho
	hv (kW)
	120 (88)

3600

270

1750-2500
	150 (110)
	170 (125)

	
	at rpm
	
	3500
	3500

	Suurin vääntö
	Nm
	
	370
	400

	
	at rpm
	
	2000-2500
	2000-2500

	Venttiilikoneisto
	
	SOHC 2 venttiiliä / sylinteri
	DOHC  2 venttiiliä / sylinteri

	Sylinterit
	
	4 rivissä
	4 rivissä

	Sylinterikansi
	
	Valettua kevytmetalliseosta
	Valettua kevytmetalliseosta

	Sylinteriryhmä
	
	Valettua kevytmetalliseosta
	Valettua kevytmetalliseosta

	Nokka-akselin käyttö
	
	Kampiakseli käyttää imunokka-akselia hammashihnalla, jousituskuormitteinen kiristin, imunokka-akseli käyttää pakonokka-akselia ketjulla, hydraulinen kiristin
	Hihnakäyttöiset nokka-akselit kiristimellä

	Kampiakseli
	
	Terästä, 8 vastapainoa, 

5 runkolaakeria
	Terästä, 8 vastapainoa, 

5 runkolaakeria

	Moottorin ohjaus
	
	Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä
	Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä

	Polttoaineen suihkutus
	
	Korkeapaine suoraruiskutus, 

8-reikäiset suuttimet
	Korkeapaine suoraruiskutus, 8-reikäiset suuttimet

	
	
	1.5  TDCi 

(120 hv)


	2.0  TDCi  

(150, 170 hv)



	Päästöjen valvonta
	
	Hapetuskatalysaattori, vesijäähdytteinen EGR ja vakiona pinnoitettu nokihiukkassuodatin cDPF
	Hapetuskatalysaattori, vesijäähdytteinen EGR ja vakiona pinnoitettu nokihiukkassuodatin cDPF

	Päästötaso
	
	Euro 6
	Euro 6

	Turboahdin
	
	Honeywell VGT
	Honeywell VGT

	Voitelujärjestelmä
	
	Kampiakselin käyttämä öljypumppu
	Kampiakselin käyttämä öljypumppu

	Järjestelmän tilavuus suodattimella
	litraa
	3.8
	5.7

	Jäähdytysjärjestelmä
	
	Lohkoon asennettu keskipakovoimainen mekaaninen vesipumppu ja mekaaninen termostaatti. Kanteen asennettu veden ulostuloliitin lämpötila-anturilla (ECT)
	Lohkoon asennettu keskipakovoimainen mekaaninen vesipumppu ja mekaaninen termostaatti. Kanteen asennettu veden ulostuloliitin lämpötila-anturilla (ECT)

	Järjestelmän tilavuus lämmittimellä
	litraa
	5.8
	6.3

	Vaihteisto
	
	Automaatti
6-vaiht.  (MPS6) PowerShift
6.   0.756

5.   0.943

4.   0.829

3.   1.194

2.   1.952

1.  3.583

Peruutus  4.843

Perävälitys 4.067
	Automaat-ti 6-vaiht. (MPS6) PowerShift
	Manuaali
6-vaiht. (MMT6) 

	Välityssuhteet
	
	6.   0.756

5.   0.943

4.   0.829

3.   1.194

2.   1.864

1.  3.583 Peruutus 4.843

Perävälitys 3.933
	6.   0.737

5.   0.886

4.   0.816

3.   1.156

2.   1.864

1.  3.583

Peruutus 1.423

Perävälitys 3.688


TEHO- JA VÄÄNTÖKÄYRÄT
1.0-litrainen EcoBoost 100 hv

[image: image1]
1.0-litrainen EcoBoost 125 hv

[image: image2]
1.5-litrainen EcoBoost 150 hv
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1.5-litrainen EcoBoost 182 hv

[image: image4]
1.5-litrainen TDCi diesel 120 hv

[image: image5]
2.0-litrainen TDCi diesel 150 hv
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2.0-litrainen TDCi diesel 170 hv
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HUOM:  Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia. 

# # #
Ford Motor Company

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee noin 187 000 henkilöä ja sillä on 62 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiön automerkkejä ovat Ford ja Lincoln. Yhtiö tarjoaa myös rahoituspalveluita, joita varten on olemassa oma yhtiö, Ford Motor Credit Company. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista löytyy osoitteesta www.corporate.ford.com 
Euroopan Ford valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 47 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 66 000 henkilöä. Euroopassa toimii myös Ford Motor Credit Company ja Ford Customer Service Division sekä 23 tuotantolaitosta, joista 12 Ford omistaa kokonaan tai on enemmistöomistaja ja 11 on yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 – samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911.  

Lisätiedot: 
Riitta Salin



Oy Ford Ab



010 3447 123



rsalin1@ford.com
Tiedotteet, kuvat ja videot löytyvät osoitteista www.fordmedia.eu tai www.media.ford.com. 

Seuraa meitä: www.twitter.com/FordEu tai  www.youtube.com/fordofeurope
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						Performance Data (actual)

						RPM		Torque		Power		S.F.C.

								(Nm)		(kW)		(g/kW-h)

						1000		130		13.6		297.2

						1500		220		34.6		286.0

						1600		240		40.2		288.4

						2000		240		50.3		286.9

						2500		240		62.8		289.2

						3000		240		75.4		289.1

						3500		240		88.0		276.0

						4000		240		100.5		282.5

						4500		222		104.6		282.7

						5000		204		106.8		288.0

						5500		188		108.3		295.5

						6000		175		110.0		303.6

						6300		163		107.5		311.6

						Declared Max Power  kW / rpm				110.0		6000

						Declared Max Torque  Nm / rpm				240		1600-4000

						Max. Cont. rpm				6500 rpm

						Max.Intermit. rpm				6675 rpm

						Correction Factor :				ISO - 1585

																Fuel Data

																RON:		98		Density @ 15°C:				0.73

																MON:		88.3		Stoich. AFR:				14.46

						Engineer: M Tallon						Concurred by: M. Danby						Concurred by: J. Barber								Issue 1

						Engineer						Supervisor						Manager								16-Jan-15

				Eng No:		CUE5435		Issue:		16-Jan-15				Title: C344 2015.50 MY 1.5 GTDi 150PS Power Curve

				Cell/Tv/Curve:		R14 / ETR004 / 14

				Date:		1/16/15		Revision:						Drawing No:
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Sheet2

		PT_INDEX		ENG_NO		CURVENUM		TVR#		DATE		ENG_CC		NO_CYL

				-								cc		-

		1		CUE5435		14		ETR004		1/16/15		1499		4

		Performance

		Logpt		DYNO_SPD		TORQUE		CORRTORQ		POWER		CORPOWER		PCF		FUELMASS		SFC

				rpm		Nm		Nm		kW		kW		-		kg/h		g/kWh

		1		6301		157.43		157.35		103.83		103.77		0.999		31.9		311.6

		2		6201		166.56		165.90		108.14		107.71		0.996		32.9		308.4

		3		6001		174.76		174.53		109.80		109.66		0.999		33.0		303.6

		4		5801		175.20		175.16		106.41		106.39		1.000		31.7		300.1

		5		5500		184.59		183.53		106.27		105.66		0.994		31.1		295.5

		6		5000		199.13		197.75		104.26		103.54		0.993		29.8		288.0

		7		4500		217.18		215.64		102.29		101.57		0.993		28.5		282.7

		8		4200		230.16		228.50		101.23		100.50		0.993		28.1		280.8

		9		4000		239.89		238.20		100.48		99.78		0.993		28.4		282.5

		10		3500		251.11		248.12		92.09		91.00		0.988		25.2		276.0

		11		2999		231.69		231.13		72.79		72.61		0.998		20.9		289.1

		12		2500		233.30		233.14		61.13		61.09		0.999		17.4		289.2

		13		1999		236.65		236.66		49.45		49.46		1.000		14.0		286.9

		14		1599		231.196		231.40		38.74		38.77		1.001		11.0		288.4

		15		1499		219.93		220.17		34.49		34.53		1.001		9.8		286.0

		16		999		126.28		126.61		13.22		13.26		1.003		3.8		297.2

		Pressures

		Logpt		DYNO_SPD		PRECOMP_P (Air cleaner)		AFTCOMP_P (Throttle Inlet)		INMAN_P                           (Inlet Manifold)		EBP		OBS_BARO		VAP_PRES

				rpm		kPa		kPa		kPa		kPa		kPa		kPa

		1		6301		-0.5		39.5		38.9		39.7		100.356		0.746

		2		6201		-0.5		47.7		45.9		41.3		100.363		0.764

		3		6001		-0.5		53.1		50.6		41.1		100.365		0.746

		4		5801		-0.6		49.1		47.4		38.6		100.368		0.752

		5		5500		-0.6		54.0		51.9		37.4		100.373		0.761

		6		5000		-0.6		61.0		59.1		34.8		100.379		0.763

		7		4500		-0.6		67.4		65.6		32.6		100.381		0.756

		8		4200		-0.6		76.8		75.9		31.6		100.382		0.753

		9		4000		-0.6		82.3		81.2		31.8		100.382		0.759

		10		3500		-0.6		84.7		83.6		29.3		100.372		0.770

		11		2999		-0.6		67.1		64.0		24.7		100.378		0.749

		12		2500		-0.6		69.6		66.3		21.2		100.379		0.749

		13		1999		-0.6		79.5		76.3		17.9		100.380		0.774

		14		1599		-0.6		81.4		77.6		15.0		100.389		0.752

		15		1499		-0.6		69.8		70.4		13.8		100.393		0.756

		16		999		-0.5		11.1		11.3		7.9		100.407		0.737

		Temperatures

		Logpt		DYNO_SPD		FUELIN_T		COOL_OUT		SUMP_OIL		AIRINLET		THROTTLE_T                 (Pre Charge Cooler)		INMAN_T                 (Post Charge Cooler)		EXHDP1_T

				rpm		deg C		deg C		deg C		deg C		deg C		deg C		deg C

		1		6301		18.8		89.9		117.1		28.1		84.9		47.3		801.6

		2		6201		18.7		90.0		117.6		24.9		88.3		49.4		806.9

		3		6001		18.3		90.1		117.6		28.3		92.3		50.6		801.8

		4		5801		18.1		89.5		117.0		26.6		88.1		50.2		792.5

		5		5500		17.9		90.2		115.8		24.8		88.2		49.7		785.5

		6		5000		17.6		90.0		114.9		24.7		90.2		50.3		771.3

		7		4500		17.4		90.2		111.5		25.0		92.9		39.2		754.2

		8		4200		17.2		90.0		109.4		24.7		98.2		40.7		745.4

		9		4000		17.2		89.9		108.8		25.0		101.5		41.1		745.8

		10		3500		17.0		90.0		107.8		21.9		100.4		41.7		749.7

		11		2999		16.9		89.6		105.5		27.7		90.3		40.0		720.5

		12		2500		17.0		90.6		102.4		28.1		94.0		40.2		735.3

		13		1999		17.2		90.1		101.8		28.4		103.9		40.0		730.5

		14		1599		17.4		89.2		98.1		28.9		113.3		38.8		680.6

		15		1499		17.5		91.2		98.4		28.6		105.5		37.4		661.9

		16		999		19.0		88.8		91.0		29.0		44.0		27.2		437.5



C344 2015.50 MY 1.5 GTDi 110kW/150PS Power Curve 
Engine Performance To 715/2007/EEC, 80/1269/EEC & Reg 85
Engine Type Codes:- M8DA & M8DB
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				RPM		TargetTorque		Power		Power		Power		Top Limit		Bottom Limit		Top Limit		Bottom Limit						RPM		TargetTorque						Top Limit		Bottom Limit		Top Limit		Bottom Limit

						(Nm)		kW		HP		PS		Nm		Nm		kW		kW								(Nm)						Nm		Nm		kW		kW

				1000		138		14		19		20		143.5		132.5		15.0		13.9						1000		138		14				143.5		132.5		15.0		13.9

				1500		228		36		48		49		237.1		218.9		37.2		34.4						1500		228		36				237.1		218.9		37.2		34.4

				1600		240		40		54		55		249.6		230.4		41.8		38.6						1600		240		40				249.6		230.4		41.8		38.6

				2000		240		50		67		68		249.6		230.4		52.3		48.3						2000		240		50				249.6		230.4		52.3		48.3

				2500		240		63		84		85		249.6		230.4		65.3		60.3						2500		240		63				249.6		230.4		65.3		60.3

				3000		240		75		101		103		249.6		230.4		78.4		72.4						3000		240		75				249.6		230.4		78.4		72.4

				3500		240		88		118		120		249.6		230.4		91.5		84.4						3500		240		88				249.6		230.4		91.5		84.4

				4000		240		101		135		137		249.6		230.4		104.6		96.5						4000		240		101				249.6		230.4		104.6		96.5

				4500		240		113		152		154		249.6		230.4		117.6		108.6						4500		224		106				233.0		215.0		109.8		101.3

				5000		240		126		169		171		249.6		230.4		130.7		120.6						5000		207		108				215.3		198.7		112.7		104.0

				5500		227		130.7		175.3		178		236.1		217.9		136.0		125.5						5500		190		109				197.6		182.4		113.8		105.1

				5700		225		134.3		180.1		183		229.5		220.5		137.0		131.6						5700		185		110.4		150.2		188.7		181.3		112.6		108.2

				6000		206		129.4		173.6		176		214.2		197.8		134.6		124.3						6000		173		109				179.9		166.1		113.0		104.4
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						Performance Data (actual)

						RPM		Torque		Power		S.F.C.

								(Nm)		(kW)		(g/kW-h)

						1000		130		13.6		299.1

						1500		220		34.6		285.7

						1600		240		40.2		288.4

						2000		240		50.3		286.1

						2500		240		62.8		289.6

						3000		240		75.4		290.3

						3500		240		88.0		277.6

						4000		240		100.5		285.9

						4500		240		113.1		289.9

						5000		240		125.7		302.5

						5500		227		130.7		311.8

						6000		213.2		134.0		320.3

						6300		193		127.3		312.2

						Declared Max Power  kW / rpm				134		6000

						Declared Max Torque  Nm / rpm				240		1600-5000

						Max. Cont. rpm				6500 rpm

						Max.Intermit. rpm				6675 rpm

						Correction Factor :				ISO - 1585

																Fuel Data

																RON:		98		Density @ 15°C:				0.73

																MON:		88.3		Stoich. AFR:				14.46

						Engineer: M Tallon						Concurred by: M. Danby						Concurred by: J. Barber								Issue 1

						Engineer						Supervisor						Manager								16-Jan-15

				Eng No:		CUE5435		Issue:		16-Jan-15				Title: C344 2015.50 MY 1.5 GTDi 182PS Power Curve

				Cell/Tv/Curve:		R14 / ETR004 / 13

				Date:		1/16/15		Revision:						Drawing No:
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		PT_INDEX		ENG_NO		CURVENUM		TVR#		DATE		ENG_CC		NO_CYL

				-						yyyymmdd		cc		-

		1		CUE5435		13		ETR004		1/16/15		1499		4

		Performance

		Logpt		DYNO_SPD		TORQUE		CORRTORQ		POWER		CORPOWER		PCF		FUELMASS		SFC

				rpm		Nm		Nm		kW		kW		-		kg/h		g/kWh

		1		6301		186.39		185.76		122.93		122.51		0.997		38.0		312.2

		2		6201		197.94		197.18		128.51		128.02		0.996		39.7		312.0

		3		6001		217.32		216.09		136.44		135.67		0.994		43.1		320.3

		4		5801		222.82		221.76		135.23		134.59		0.995		42.2		316.7

		5		5500		228.24		227.14		131.40		130.77		0.995		40.4		311.8

		6		5200		235.70		234.62		128.35		127.76		0.995		38.7		304.3

		7		5000		241.81		240.58		126.61		125.97		0.995		38.0		302.5

		8		4500		238.62		237.35		112.50		111.90		0.995		32.2		289.9

		9		4000		242.80		241.57		101.70		101.19		0.995		28.6		285.9

		10		3500		249.05		246.09		91.22		90.14		0.988		25.0		277.6

		11		3000		235.15		232.97		73.77		73.08		0.991		21.1		290.3

		12		2500		235.94		234.15		61.82		61.36		0.992		17.6		289.6

		13		2000		239.84		237.97		50.12		49.73		0.992		14.1		286.1

		14		1600		233.88		232.63		39.40		39.19		0.995		11.2		288.4

		15		1499		216.67		215.33		33.98		33.77		0.994		9.5		285.7

		16		999		126.24		126.39		13.16		13.18		1.001		3.8		299.1

		Pressures

		Logpt		DYNO_SPD		PRECOMP_P (Air cleaner)		AFTCOMP_P (Throttle Inlet)		INMAN_P                           (Inlet Manifold)		EBP		OBS_BARO		VAP_PRES

				rpm		kPa		kPa		kPa		kPa		kPa		kPa

		1		6301		-0.4		71.3		71.4		50.4		100.282		0.693

		2		6201		-0.5		82.4		81.8		54.2		100.289		0.779

		3		6001		-0.5		104.5		104.2		61.8		100.297		0.733

		4		5801		-0.6		104.5		104.2		59.7		100.303		0.742

		5		5500		-0.6		102.2		102.2		55.0		100.313		0.746

		6		5200		-0.6		101.2		100.8		50.9		100.321		0.744

		7		5000		-0.6		103.5		103.2		49.2		100.325		0.725

		8		4500		-0.6		87.9		87.2		38.4		100.325		0.735

		9		4000		-0.6		84.7		83.5		32.5		100.329		0.755

		10		3500		-0.6		82.8		81.7		29.1		100.337		0.690

		11		3000		-0.6		69.0		67.7		25.6		100.341		0.708

		12		2500		-0.6		71.8		68.6		21.6		100.349		0.757

		13		2000		-0.6		82.5		79.4		18.3		100.361		0.721

		14		1600		-0.6		85.1		82.0		15.4		100.374		0.745

		15		1499		-0.6		68.7		69.1		13.7		100.379		0.747

		16		999		-0.5		11.2		11.2		7.9		100.403		0.703

		Temperatures

		Logpt		DYNO_SPD		FUELIN_T		COOL_OUT		SUMP_OIL		AIRINLET		THROTTLE_T                 (Pre Charge Cooler)		INMAN_T                 (Post Charge Cooler)		EXHDP1_T

				rpm		deg C		deg C		deg C		deg C		deg C		deg C		deg C

		1		6301		18.9		90.2		118.2		26.2		110.1		48.7		822.9

		2		6201		18.7		89.9		118.1		24.6		117.3		50.6		826.1

		3		6001		18.3		90.1		118.9		24.7		137.6		54.4		825.4

		4		5801		17.8		89.7		118.1		24.9		134.3		54.1		824.3

		5		5500		17.4		90.0		116.6		24.9		127.6		51.6		819.4

		6		5200		17.1		90.1		116.0		24.9		123.4		49.1		805.9

		7		5000		16.8		89.9		115.3		25.1		123.2		48.2		796.9

		8		4500		16.5		90.4		111.3		24.9		107.9		42.3		767.4

		9		4000		16.4		90.4		108.8		25.1		103.3		40.2		746.7

		10		3500		16.2		89.9		106.1		22.1		99.2		43.2		747.6

		11		3000		16.3		90.4		105.8		24.5		90.2		39.3		743.5

		12		2500		16.3		90.8		102.9		24.6		93.5		39.9		739.1

		13		2000		16.5		90.9		101.3		24.9		104.5		40.5		734.5

		14		1600		16.7		90.7		98.7		26.9		114.5		40.4		691.3

		15		1499		16.9		90.0		99.0		24.9		100.7		39.4		652.6

		16		999		18.1		91.8		91.5		28.6		43.4		27.2		437.2



C344 2015.50 MY 1.5 GTDi 134kW/182PS Power Curve 
Engine Performance To 715/2007/EEC, 80/1269/EEC & Reg 85
Engine Type Codes:-  M9DA/B/C/D









