[image: image1.png]@ScanMont




Pressmeddelande
2012-03-20
Värmeförflyttare som förflyttar stora 
volymer varm eller sval luft mellan rum

Avsaknad av värmeförflyttning kan lätt uppfattas som ett problem i exempelvis villor och fritidshus med värmepumpar, kaminer och öppna spisar. Många gånger kan det bli väldligt varm i ett rum med värmekälla medan det är svalt i angränsande rum. Omvänt att det är svalt i ett rum med luftkonditionering och varmt i andra rum i fastigheten. Mobair 4100 är beteckningen på en patenterad värmeförflyttare som löser problemen och den har utvecklats i Finland för de krav som ställs i Norden. 
Värmeförflyttaren Mobair 4100 skiljer sig på en avgörande punkt från många andra värmeförflyttare på marknaden; den transporterar betydligt mer luft, i många fall dubbelt så mycket. Kapaciteten är viktig för att en värmeförflyttare ska bidrar till det önskade resultatet i t ex en villa som har en luftvärmepump som värmer på vintern och ger svalka på sommaren. 

Mobair 4100 marknadsförs på den svenska marknaden av generalagenten ScanMont AB i Sävedalen, utanför Göteborg, som specialiserat sig på webbaserad försäljning med rak och okomplicerad prisbild till bl a värmepumpsinstallatörer. Värmeförflyttaren är en av de nyheter som ScanMont presenterar i sin monter A27:41 på mässan NordBygg. 
Kan spara energi genom att snabbt förflytta överskottsvärme
Värmeförflyttaren Mobair 4100 är även ett enkelt och effektivt sätt att ta tillvara den överskottsvärme som genereras av exempelvis kaminer och öppna spisar. Eftersom kapaciteten är hög går det snabbt att få varmt i rum angränsande till det där värmekällan finns, och Mobair 4100 gör det därför möjligt att också spara energi. Konstruktionen med tre fläktar monterade i en kassett är en viktig anledning till den höga kapaciteten.
På Mobair 4100 finns valmöjlighet mellan fem hastigheter och beroende på hastighet är luft- flödeskapaciteten 100 – 220 m3/h. Under varma sommardagar gör den höga kapaciteten att det går snabbt att få en sval och behaglig temperatur i rum som angränsar till rum utrustade med luftkonditionering.  Vid utvecklingen av Mobair har höga krav ställts på att värmeför-flyttaren ska arbeta tyst och ljudnivån är också endast 25 – 45 dBa.  
Mobair 4100 är lättinstallerad efter att en öppning tagits upp över en dörr eller på annan plats. När kassetten med de tre fläktarna är på plats, och tätning skett, fästs ett galler som riktar luftflödet mot taket. Som kraftkälla används en 12 V DC-motor och med i leveransen följer en reglerbar transformator med fem hastigheter som ansluts direkt till eluttaget.
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