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Live Streaming (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46)

Den nye LEGRIA HF R-serien gir deg mulighet til å streame opptak direkte til nettbrett og smarttelefoner. Med en gratis nedlastbar CameraAccess-applikasjon for iOS og Android, kan du starte og stoppe opptak på videokameraet, direkte fra smarttelefonen, i tillegg til å zoome inn og ut for å fokusere på objektet under live-opptak. 

Remote Browser (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46)
Canons funksjon Remote Browser gjør det mulig å vise og lagre opptak direkte på PC, iOS- og Android-baserte nettbrett og smarttelefoner, helt uten kabler. Når modellene i den nye LEGRIA HF R-serien koples til det samme Wi-Fi-nettverket som PC-en, nettbrettet eller smarttelefonen, kan nettlesere som Internet Explorer, Google Chrome, Firefox og Safari brukes til å velge og spille av videoer. Du kan også velge å lagre de utvalgte videoene på det produktet du bruker. 

DIGIC DV4 (LEGRIA HF R-serien)

Modellene i den nye LEGRIA HF R-serien er de første LEGRIA-videokameraene som har Canons nye DIGIC DV4 bildeprosessor. Den nye prosessoren består av tre hovedelementer: evnen til å filme med høy bildekvalitet, multitasking, i tillegg til en dedikert bildestabiliseringsfunksjon. 
De nye modellene har også en ny, avansert bildesensor som gjør det mulig å lage filmopptak med Full HD (1080p) oppløsning. Den nye sensoren fanger mer lys enn tidligere modeller, samtidig som bildestøyen holdes på et minimum – også ved opptak i dårlig lys. Sensoren gir mulighet for opptak med en lysstyrke på minimum 4 lux ved 1/25 sekund, noe som øker kapasiteten ved lav belysning.

 Takket være ekstra prosesseringskraft som sikres med den nye DIGIC DV4-sensoren, kan de nye modellene lagre to ulike filformater samtidig – AVCHD og MP4 – noe som gjør det mulig å håndtere og prosessere mye høyere bitrater enn det som tidligere har vært mulig.
Det siste elementet, funksjonen for bildestabilisering, bruker optisk bildestabilisator og Canons teknologi for intelligent bildestabilisering til å korrigere ulike typer kamerarystelser, noe som sikrer skarpe og klare videoopptak. 
Avansert HD CMOS PRO-sensor (LEGRIA HF G25)
LEGRIA HF G25 benytter en HD CMOS PRO-sensor som er utviklet for å gi 20 % forbedret lyssensitivitet. Forbedringen er et resultat av endringer av overføringen gjennom mikroobjektivet og fargefilteret.
Canons HD CMOS PRO Sensor er hentet direkte fra den anerkjente XF-serien med profesjonelle HD-kameraer. Individuelle piksler på denne sensoren er ca. 2,6 x større enn på konvensjonelle CMOS-sensorer, noe som gir større lyssamlende kapasitet og dermed dramatisk forbedret ytelse ved opptak i lav belysning.  

I tillegg til økt overflate er hver piksel dypere enn på tidligere sensorer, noe som resulterer i et bredere dynamisk område. Over- og undereksponering reduseres og detaljnivået opprettholdes, også i svært mørke eller lyse bildeområder. Bredere dynamisk område betyr også større fargetonegraderinger, som for eksempel hudtoner.
Intelligent bildestabilisator (Alle)

Teknologi for intelligent bildestabilisering gir kameraet kapasitet til å registrere hvilken opptakssituasjon som fanges, og deretter velge den beste innstillingen for optisk bildestabilisering for å forhindre uskarphet. Ettersom typen kamerabevegelse kan variere etter opptakssituasjon, kan du nå velge mellom fire ulike innstillinger:

· Stativ-innstilling: Registrerer når kameraet står på stativ og skrur av den optiske bildestabilisatoren for å forhindre uskarphet.

· Dynamisk bildestabilisator: Når du filmer mens du er i bevegelse, gir denne innstillingen utvidet stabiliseringsområde ved filming med vidvinkel. Dermed oppnås stødigere opptak med kompensasjon for lavfrekvente vibrasjoner.
· Strømdrevet bildestabilisator: Når du filmer fjerne objekter med maksimal telezoom, brukes strømdrevet bildestabilisator for å sikre at objektet fremstår rolig og klart. Innstillingen motvirker de mer ekstreme kamerarystelsene som lett oppstår ved opptak med telefotoinnstilling. 

· Makro bildestabilisator: Denne innstillingen korrigerer vinkelrystelser og shift-rystelser ved opptak av makroobjekter, og korrigerer uskarphet som skyldes bevegelser som er typiske for makroopptak.
Forbedret dynamisk bildestabilisering (LEGRIA HF R-serien)

Modellene i den nye LEGRIA HF R-serien har også en ny, avansert versjon av dynamisk bildestabilisering, designet for å redusere enda flere typer synlige kamerarystelser når du filmer mens du er i bevegelse. I tillegg til å korrigere vinkelrystelser og shift-baserte kamerarystelser, korrigerer den nye innstillingen for dynamisk bildestabilisering også rulle- og vippebevegelser, basert på tre nye akser: rulle, horisontal rulle og vertikal rulle.
Lydscenevalg (Alle)
Lydscenevalg lar deg optimalisere lydinnstillingene i forhold til motiv og objekt. Ved filming kan du velge mellom fem ulike lydprofiler, designet for ulike motivtyper: musikk, tale, støyreduksjon, standard og skog og fugler. Lyd inn-nivå, frekvenskjennetegn, retning, vindreduksjonsfunksjon og demping er alle finjustert til å matche hver enkelt motivtype. Ved å velge en av de fem innstillingene vil informasjon på skjermen vise deg hvilke kjennetegn som preger hver scene.
Baby-innstilling (LEGRIA HF R-serien)

Innstillingen Baby er en ny dedikert innstilling som gjør det lettere for nybakte foreldre å fange de dyrebare øyeblikkene og lage unike opptak som kan deles med familie og venner. 
Når Baby-innstillingen aktiveres, startes en pre-REC-funksjon automatisk som fanger de tre siste sekundene før opptaksknappen trykkes ned – slik at foreldrene aldri går glipp av det spesielle øyeblikket. Ved opptak i AVCHD, vil Baby-innstillingen automatisk justere og velge de mest velegnede innstillingene for hvert motiv, med bruk av teknologi som f. eks. intelligent bildestabilisering. 
Brukerne kan også registrere babyens fødselsdag på kameraet, slik at alle fremtidige videoer som tas med Baby-innstilling automatisk blir merket med en “antall dager gammel”-logo. Brukere kan også velge å legge inn andre minneverdige stempler, som høyde og vekt, som gjør det enklere for nye foreldre å følge barnets utvikling og vekst.

Alle opptak med Baby-innstilling blir også automatisk lagret i en dedikert Baby-mappe, slik at brukere lett kan vise alle sine Baby-filmer uten å måtte søke gjennom alle opptakene.

Høy bildekvalitet og simultant Dual Format-opptak (LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46)
Canons nye LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46 støtter nå opptak med 50p med både AVCHD- og MP4-formater.  Opptak med 50p fanger dobbelt så mye bildedata som med 50i, noe som gir redusert bildestøy og klarere, mer levende filmopptak og stillbilder. 

Ved opptak i AVCHD kan brukerne filme med følgende bitrater, formater og bildefrekvenser:
	Bitrate
	Kvalitet
	Bildefrekvens

	28Mbps
	1 920 x 1 080
	50p

	24Mbps
	1 920 x 1 080
	50i / PF25

	17Mbps
	1 920 x 1 080
	50i / PF25

	5Mbps
	1 440 x 1 080
	50i / PF25


Ved opptak i MP4, kan brukerne filme med følgende bitrater, formater og bildefrekvenser:

	Bitrate
	Kvalitet
	Bildefrekvens

	28Mbps
	1 920 x 1 080
	50p

	24Mbps
	1 920 x 1 080
	25p

	17Mbps
	1 920 x 1 080
	25p

	4Mbps
	1 280 x 720
	25p


LEGRIA HF R48 og LEGRIA HF46 kan lagre opptak i både AVCHD- og MP4-formater samtidig. Denne funksjonen gjør det mulig å filme i høykvalitets AVCHD-format for fremtidig visning på større Full HD-produkter, som f. eks. TV-er. Du kan også dele film umiddelbart, via mobile produkter og sosiale nettverk, med mindre og lettere håndterlige filformater. Ved bruk av simultant dobbeltformat-opptak, lagres AVCHD-opptak på videokameraets meny, mens MP4-opptak lagres på SD-kortet.
Du kan lagre opptak simultant i følgende formater, bitrater og bildefrekvenser:

	AVCHD
	
	MP4

	· 24Mbps, 1 920 x 1 080, 50i/PF25
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	· 4Mbps, 1 280 x 720, 25p

	· 17Mbps, 1 920 x 1 080, 50i/PF25
	
	

	· 5Mpbs, 1 440 x 1 080, 50i/PF25
	
	


	 MP4
	
	MP4

	· 24Mbps, 1 920 x 1 080, 25p
	
	· 4Mbps, 1 280 x 720, 25p

	· 17Mbps, 1 920 x 1 080, 25p
	
	

	· 4Mpbs, 1 280 x 720, 25p
	
	





