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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jusqu'à 39% plus silencieux que le modèle précédent :

Dyson lance le sèche-mains Airblade Wash+Dry
L'entreprise technologique Dyson présente un nouveau modèle de sèche-mains Airblade. Le nouveau Airblade Wash+Dry, qui utilise de l'air hygiénique filtré HEPA pour sécher les mains au niveau de l'évier, est jusqu'à 39% plus silencieux que son prédécesseur. Les ingénieurs de Dyson ont également réduit davantage les émissions de CO2 et la consommation d'eau et réduit la dépense en électricité, optimisant encore davantage les coûts d'exploitation déjà bas.
L'utilisation de l'essuie-mains en papier dans les toilettes a commencé en 1907. Le premier sèche-mains électrique est apparu sur le marché en 1948. Jusqu'à ce jour, ces deux variantes peuvent encore être coûteuses et nocives pour l'environnement. En 2006, les ingénieurs de Dyson ont mis fin au siècle de mauvaise performance du séchage des mains avec l'invention de la technologie Airblade. Cependant, certains problèmes subsistent, tels que l'écoulement de l'eau sur le sol ou les bruits désagréables dans les toilettes. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs de Dyson ont développé le sèche-mains Airblade Tap réduisant le bruit tout en maintenant un temps de séchage rapide. La rentabilité déjà élevée et les émissions de CO2 ont également une fois de plus été optimisées. 
Le résultat est le nouveau sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry. L'unité contrôlée par capteur et donc sans contact combine un raccord avec un sèche-mains qui sèche en 14 secondes
 avec de l'air hygiénique filtré HEPA. Sa conception multifonctionnelle permet d'économiser de l'espace dans les toilettes et empêche l'eau de s'égoutter sur le sol. 
Jusqu'à 39% plus silencieux
 
Les ingénieurs de Dyson ont réduit le bruit en améliorant le Digital Motor V4, qui fait fonctionner tous les sèche-mains Dyson Airblade. Le moteur modifié aspire globalement moins d'air, ce qui réduit le bruit causé par la turbulence de l'air et son mouvement dans les espaces étroits. 

Coûts d'exploitation réduits
Les ingénieurs de Dyson ont également réussi à réduire la consommation d'énergie de 1’500 watts à 1’000 watts. Les coûts d'exploitation annuels du nouveau sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry ont été réduits de plus de 30% à CHF 68.
 Les coûts d'exploitation des sèche-mains Dyson Airblade sont jusqu'à 98% inférieurs à ceux des essuie-mains en papier et jusqu'à 80% inférieurs à ceux des autres sèche-mains.

Moins d'émission de CO2
En Suisse, les résultats de la fondation de protection climatique myclimate pour les émissions de CO2 par séchage des mains avec le Dyson Airblade Wash+Dry ne sont que de 0,64 grammes de CO2 par séchage.
52% de consommation d'eau en moins 
La consommation d'eau du nouveau sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry est de 1,9 litre par minute, alors que celle du prédécesseur Tap est de 4 litres par minute.
 L'eau ne s'écoule que lorsque les mains sont tenues contre le capteur. Le perlateur standard de 1,9 litre et le débit d'eau contrôlé par capteur garantissent une consommation d'eau efficace.
Des entreprises de renom font confiance à la technologie Airblade.
Le modèle précédent, le Dyson Airblade Tap, est déjà très populaire en Suisse. De nombreuses entreprises renommées telles que le Palais fédéral de Berne, EWB (Energie Wasser Bern) et les aires de repos du Rheintal ont été convaincues par les avantages par rapport au papier. Il en va de même pour le centre commercial Emmen Center à Emmen (LU). « Il nous paraissait important de trouver une solution à la fois technique et respectueuse de l'environnement », déclare M. Jungo, gérant du centre Emmen, et ajoute : « Le Dyson Airblade Tap est une innovation technologique comme je n'en ai jamais vu auparavant et il est à la fois raffiné et futuriste. »
Disponibilité
Le nouveau Dyson Airblade Wash+Dry est disponible au prix de CHF 1’890 (EIE). Contact pour des demandes : business@dyson.ch, +41 (0) 848 807 817, www.dyson.ch. Garantie de 5 ans sur les pièces de rechange.
� Le temps de séchage a été déterminé à l'aide de la méthode d'essai Dyson 769 basée sur la norme NSF P335 pour mesurer 0,1 g d'humidité résiduelle. Les résultats réels peuvent varier dans l'environnement concret.


� Réduction de volume moyenne (mesurée en sones) par rapport au sèche-mains Dyson Airplabe Tap selon la variante : Court : 39%, long : 35%, mur :  36%.  


� Cela représente une réduction par rapport au sèche-mains Dyson Airblade Tap. Prix basés sur les moyennes mondiales des coûts. Les calculs peuvent être consultés sur � HYPERLINK "https://www.dyson.ch/fr-CH/seche-mains/calculatrice/calculs.aspx" �https://www.dyson.ch/fr-CH/seche-mains/calculatrice/calculs.aspx� 





� Vous pouvez obtenir plus d'informations concernant le calcul sur � HYPERLINK "https://www.dyson.ch/fr-CH/seche-mains/couts.aspx" �https://www.dyson.ch/fr-CH/seche-mains/couts.aspx�


� La réduction de la consommation d'eau est basée sur le jet d'air de 4 litres / minute, standard du Dyson Airblade Tap, par rapport au 1,9 litre / minute dont est équipé le sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry.
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