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Uusi karallinen pinnanviimeistelylaikka 
Norton lanseeraa uuden pinnanviimeistelylaikan, joka tarjoaa tehokkaamman loppuviimeistelyn esim. teräksisille, ruostumattomille, alumiinisille ja muille ei-rautametallisille työkappaleille. Uusi Vortex RapidFinish –laikka on karallinen, minkä vuoksi se sopii esim. vaikeasti saavutettavien paikkojen viimeistelyyn.

Vortex RapidFinish –laikkaa käytetään loppuviimeistelyyn, kun pintaa on hiottu esim. napa-, fiiberi- tai lamellilaikalla. Käyttöalueisiin kuuluu mm. hiomajälkien poisto, pinnan tasoittaminen, purseenpoisto, kulmien muotoilu, puhdistaminen, ruosteen ja oksidin poisto sekä kiillottaminen. Laikalla saadaan valmistajan mukaan aikaan tasainen ja hieno pinta. Laikka poistaa ainetta nopeasti ja on pitkäikäinen.

Vortex RapidFinish –laikka on 13 mm paksu ja halkaisijaltaan 150 mm. Karan halkaisija on 8 mm. Laikkaa käytetään sähköisissä ja pneumaattisissa hiomakoneissa esim. hitsaavissa konepajoissa, valimoteollisuudessa, automaalaamoissa ja peltikorjaamoissa, offshore- ja telakkateollisuudessa, konepajateollisuudessa sekä valmistettaessa ruostumattomia yksityiskohtia esim. elintarviketeollisuuteen. Vortex RapidFinish –laikkaa käytetään mm. purseenpoistoon, loppuviimeistelyyn, hitsausroiskeiden ja hiomajälkien poistoon, hitsaussaumojen siistimiseen sekä tiskipöytien ja tankkien viimeistelyyn. Vortex-valikoimaan kuuluu myös vahva lasikuiturunkoinen laikka kulmahiomakoneisiin, TR-kiinnikkeellä varustettuja pikakiekkoja sekä reiällisiä puristettuja laikkoja.

											
												→



Vortex RapidFinish –laikat on valmistettu Beartex-materiaalista. Beartex, patentoitu hioma-aine ja täysin uudenlainen valmistusmenetelmä mahdollistavat jopa kaksinkertaisen aineenpoiston tavallisiin pinnanviimeistelylaikkoihin verrattuna. Pitkälle kehitetty sideaine takaa pidemmän eliniän. Yhdellä laikalla voidaan valmistajan mukaan viimeistellä jopa kaksinkertainen määrä työkappaleita säilyttäen erinomainen pinnanlaatu. Laikka poistaa ainetta tasaisesti ja takaa laadukkaan viimeistelyn ilman tahmaisuutta tai häiritsevää hajua.

”Tämän uuden karallisen Vortex RapidFinish –pinnanviimeistelylaikan ansiosta myös vaikeasti saavutettavien paikkojen hionnasta tulee huomattavasti yksinkertaisempaa”, toteaa Timo Sutinen, Saint-Gobain Abrasivesin Suomen myyntijohtaja.
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