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Ethernet-Control-Panel CP6608 för fastighetsautomation
Individuell frontdesign för manöverpanel
Inom fastighetsautomationen får ett tilltalande utseende på manöverpanelens front allt större betydelse. Ethernet-Control-Panelen serie CP6608 med 5,7-tums display kan därför som standard fås i olika frontvarianter och anpassar sig på detta sätt optimalt till fastighetens atmosfär.
Beckhoffs Ethernet-Panel CP6608 kan drivas som självständig PC eller terminalklient på en Microsoft Windows terminalserver. I kombination med automatiseringsprogramvaran TwinCAT bildar Ethernet-Control-Panelen en mycket kompakt liten styrning. Användningsmöjligheter är bl.a. fastighets- eller rumsstyrning i industribyggnader, hotell samt kontors- och bostadshus.
Med denna panelserie kan användaren välja mellan olika frontvarianter: exempelvis som ren aluminiumvariant i tidsenligt högvärdig stil, eller i färgerna svart, vitt och antracit - även som enstaka exemplar. Förutom dessa seriemässiga färgtoner kan panelens frontdesign - allt efter kundens önskemål - även levereras i alla standardmässiga RAL-färger.
Ethernet-Panelen CP6608 kan som tillval fås med ett speciellt till kraven inom fastighetsautomationen anpassat gränssnittspaket. Detta Building-Automation-kit innehåller dessutom digitala in- och utgångar, Line-IN och Line-OUT samt möjligheten att ansluta en temperatursensor.
Ethernet-Control-Panelens huvudkomponent består av ett Beckhoff-moderkort samt en Intel®-IXP420-processor med XScale®-teknologi och 533-MHz. Som standard har CP6608-panelen 32 MB On-Board-Flash och 128 MB On-Board-RAM. Som externa gränssnitt finns som standard två Ethernet portar med 10/100BASE-T, två snabba USB 2.0-anslutningar samt en seriell RS232-anslutning. Som operativsystem används Windows CE.
( www.beckhoff.se/CP6608
( www.beckhoff.se/building 
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Bildtext:

Ethernet-Panelerna serie CP6608 kan anpassas flexibelt till fastigheten med individuell frontdesign, de tekniska egenskaperna är lika.
Download av orginaltext och bilder:
www.beckhoff.com/download/press/2009/swedish/pr242009_Beckhoff_se.pdf
www.beckhoff.com/download/press/2009/presskit/pr242009_Beckhoff.zip
Läsarfrågor angående „CP6608“ vänligen till:
Beckhoff Automation AB, Stenåldersgatan 2B, 21376 Malmö, Sverige
Telefon: + 46 (0) 40-680 81 60, Fax: + 46 (0) 40-680 81 61
e-mail: info@beckhoff.se, www.beckhoff.se 
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